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ประกาศกระทรวงพลังงาน 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการคํานวณในการออกแบบอาคารแตละระบบ   

การใชพลังงานโดยรวมของอาคาร  และการใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ  ของอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๐  แหงกฎกระทรวงกําหนดประเภท  หรือขนาดของอาคาร  
และมาตรฐาน  หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ  และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยใชอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  จึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา  อาคารตามขอ  ๒  ของกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดประเภท   

หรือขนาดของอาคาร  และมาตรฐาน  หลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมและการอนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“อาคารอางอิง”  หมายความวา  อาคารที่มีการออกแบบใหมีพื้นที่การใชงาน  ที่ต้ัง  ทิศทาง  
พื้นที่กรอบอาคารแตละดาน  และลักษณะการใชงานเชนเดียวกับอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลง   
โดยอาคารดังกลาวนั้นตองมีคาของระบบกรอบอาคาร  ระบบไฟฟาแสงสวาง  และระบบปรับอากาศ
เปนไปตามขอกําหนดของแตละระบบ 

หมวด  ๑ 
การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของระบบกรอบอาคาร 

 

 

สวนที่  ๑ 
การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกอาคาร 

 

 

ขอ ๒ การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร  ใหคํานวณ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้   
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(๑) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร  (overall  thermal  transfer  

value,  OTTV) 

 (๑.๑) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารแตละดาน  (OTTVi)  ใหคํานวณ

จากสมการดังนี้   
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เมื่อ iOTTV  คือ คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกดานที่พิจารณา   

    มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 

 wU   คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังทึบ  มีหนวยเปนวัตต   

    ตอตารางเมตร - องศาเซลเซียส  (W/(m2.  ๐C)) 

 WWR  คือ อัตราสวนพื้นที่ของหนาตางโปรงแสง  และ/หรือของผนังโปรงแสง 

    ตอพื้นที่ทั้งหมดของผนังดานที่พิจารณา 

 eqTD  คือ คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (equivalent  temperature  difference) 

    ระหวางภายนอกและภายในอาคารซึ่งรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตย 

    ของผนังทึบ  มีหนวยเปนองศาเซลเซียส  (๐C) 

 fU   คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังโปรงแสง  หรือกระจก   

    มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร - องศาเซลเซียส  (W/(m2.  ๐C)) 

 TΔ  คือ คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคารมีหนวยเปน 

    องศาเซลเซียส  (๐C) 

 SHGC  คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตยที่สงผานผนังโปรงแสง

    หรือกระจก 

 SC  คือ สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด 

 ESR  คือ คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอนผานผนังโปรงแสง  และ/หรือ   

    ผนังทึบ  มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2)   
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 (๑.๒) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร  (OTTV)  คือ  คาเฉลี่ย 
ที่ถวงน้ําหนักของคาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกแตละดาน  (OTTVi)  รวมกัน  ใหคํานวณจาก
สมการดังนี้ 
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เมื่อ wiA  คือ พื้นที่ของผนังดานที่พิจารณาซึ่งรวมพื้นที่ผนังทึบและพื้นที่หนาตางหรือ 
    ผนังโปรงแสง  มีหนวยเปนตารางเมตร  (m2) 

 iOTTV  คือ คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกดานที่พิจารณา  มีหนวย 
    เปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2)   
(๒) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังทึบ  ( wU ) 
 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังทึบดานนอกอาคาร  ( wU )  แตละดาน  

ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 
 (๒.๑) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม  (U) 
   สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม  (U)  คือ  สวนกลับของคาความตานทาน

ความรอนรวม  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 
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เมื่อ  TR  คือ คาความตานทานความรอนรวม  (total  thermal  resistance)  มีหนวย 
     เปนตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.  ๐C)/W  ) 

 (๒.๒) คาความตานทานความรอน  (R) 
   คาความตานทานความรอนของวัสดุใด ๆ  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 
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เมื่อ  R   คือ คาความตานทานความรอน  มีหนวยเปนตารางเมตร - องศาเซลเซียส 
     ตอวัตต  ((m2.  ๐C)/W  ) 

  xΔ  คือ ความหนาของวัสดุ  มีหนวยเปนเมตร  (m) 
  k   คือ สัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุ  มีหนวยเปนวัตตตอเมตร -  

     องศาเซลเซียส  (W/(m.  ๐C))   



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 (๒.๓) คาความตานทานความรอนรวมของผนังอาคาร   

   การคํานวณคาความตานทานความรอนรวมของผนังอาคารขึ้นอยูกับชนิดของ  

ผนังอาคาร  ในกรณีตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

   (๒.๓.๑) กรณีผนังอาคารประกอบดวยวัสดุหลายชนิด 

     คาความตานทานความรอนรวม  (RT)  ของสวนใด ๆ  ของผนังอาคาร

ซ่ึงประกอบดวยวัสดุ  n  ชนิดที่แตกตางกัน  ใหคํานวณจากสมการดังนี้   
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เมื่อ  TR   คือ คาความตานทานความรอนรวมของผนังอาคาร   มีหนวยเปน 

     ตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.  ๐C)/W) 

  oR    คือ คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศภายนอกอาคารมีหนวยเปน 

     ตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.  ๐C)/W) 

  iR   คือ คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศภายในอาคารมีหนวยเปน 

     ตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.  ๐C)/W) 

nxxxx ΔΔΔΔ ,...,,, 321   คือ คาความหนาของวัสดุแตละชนิดที่ประกอบเปนผนังอาคารมีหนวย 

     เปนเมตร  (m) 

nkkkk ,...,,, 321  คือ สัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุแตละชนิดที่ประกอบเปนผนังอาคาร 

 

 

     ดานนอก    1xΔ      2xΔ       nxΔ                        ดานใน 

    oR           1k        2k                    nk             iR    

  

รูปที่ ๑ สภาพการถายเทความรอนผานผนังอาคาร  ซ่ึงมีโครงสรางประกอบขึ้นจากวัสดุ 

  แตกตางกัน  n  ชนิด 
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  (๒.๓.๒) กรณีผนังอาคารมีชองวางอากาศอยูภายใน 
    คาความตานทานความรอนรวม  (RT)  ของสวนใด ๆ  ของผนังอาคาร  

ซ่ึงประกอบดวยวัสดุ  n  ชนิดที่แตกตางกัน  และมีชองวางอากาศภายใน  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 
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เมื่อ  aR    คือ คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศภายในผนังอาคารมีหนวย 
     เปนตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.  ๐C)/W) 

 
 
    ดานนอก               1xΔ      2xΔ       nxΔ                                         ดานใน 

    oR            1k        2k                     aR                   nk             iR    
 

รูปที่ ๒ สภาพการถายเทความรอนผานผนังอาคาร  ซ่ึงมีโครงสรางประกอบขึ้น 
    จากวัสดุแตกตางกัน  n  ชนิด  และมีชองวางอากาศภายใน 
 (๒.๔) คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศและชองวางอากาศ 
   คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศบนพื้นผิวของผนังอาคารขึ้นอยูกับ

การเคลื่อนไหวของอากาศที่บริเวณโดยรอบพื้นผิวของผนังอาคารและคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีความรอน  
(thermal  emittance)  ของผนังอาคารตามคาที่กําหนดในตารางที่  ๑.๑  ดังตอไปนี้ 
ตารางที่  ๑.๑  คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศสําหรับผนังอาคาร 

ชนิดของผิววัสดุท่ีใชทําผนัง 
คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ 

((m2.  ๐C)/W) 
ท่ีผิวผนังดานใน  (Ri) ท่ีผิวผนังดานนอก  (Ro) 

กรณีท่ีพ้ืนผิวผนังมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีสูง ๐.๑๒๐ ๐.๐๔๔ 

กรณีท่ีพ้ืนผิวผนังมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีต่ํา ๐.๒๙๙ - 

   กรณีที่พื้นผิวผนังมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง  ใชสําหรับพื้นผิวผนังทั่วไป 
ซ่ึงถือวามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง  กรณีที่พื้นผิวผนังมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า  ใหใชเฉพาะ
กรณีที่พื้นผิวของผนังอาคารเปนผิวสะทอนรังสี  เชน  ผนังที่มีการติดแผนฟอยลสะทอนรังสี  เปนตน 
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   คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่อยูภายในผนังอาคารขึ้นอยูกับ 
คาสัมประสิทธิ์การแผรังสีความรอนของพื้นผิวของผนังดานที่อยูติดกับชองวางอากาศตามคาที่กําหนด
ในตารางที่  ๑.๒  ดังตอไปนี้ 

ตารางที่  ๑.๒  คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่อยูภายในผนังอาคาร 

ชนิดของผิววัสดุท่ีใชทําผนังดานใน 

ชองวางอากาศ 

คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ 

ตามความหนาของชองวางอากาศ  ((m2.  ๐C)/W) 

๕  มิลลิเมตร ๒๐  มิลลิเมตร ๑๐๐  มิลลิเมตร 

กรณีท่ีพ้ืนผิวผนังมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีสูง ๐.๑๑๐ ๐.๑๔๘ ๐.๑๖๐ 

กรณีท่ีพ้ืนผิวผนังมีคาสัมประสิทธ์ิการแผรังสีต่ํา ๐.๒๕๐ ๐.๕๗๘ ๐.๖๐๖ 

   คาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่าใชกับกรณีที่ผิวดานใดดานหนึ่ง  หรือทั้งสองดาน

ในชองวางอากาศเปนผิวสะทอนแสง  เชน  กรณีที่มีการติดแผนอลูมิเนียมในชองวางอากาศเปนตน  

สําหรับในกรณีทั่วไปใหถือวาพื้นผิวผนังดานในชองวางอากาศมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง 

   สําหรับกรณีที่ชองวางอากาศภายในผนังมีความหนาระหวาง  ๕  มิลลิเมตร   

ถึง  ๒๐  มิลลิเมตร  หรือระหวาง  ๒๐  มิลลิเมตร  ถึง  ๑๐๐  มิลลิเมตร  ใหใชวิธีประมาณคาในชวงที่ตองการ

ดวยวิธีเชิงเสนตรง  (linear  interpolation)  เพื่อหาคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ 

ที่ตองการ  ในกรณีที่ชองวางอากาศมีความหนาเกินกวา  ๑๐๐  มิลลิเมตร  ใหใชคาความตานทานความรอน

ของชองวางอากาศที่มีความหนา  ๑๐๐  มิลลิเมตร 

 (๒.๕) คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน  (k)  และคุณสมบัติอื่น ๆ  ของวัสดุ 

   สําหรับวัสดุที่ใชในงานกอสรางทั่ว ๆ  ไป  ใหใชคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน

ของวัสดุ  (thermal  conductivity,k)  ซ่ึงมีหนวยเปนวัตตตอเมตร - องศาเซลเซียส  (W/(m  .๐C))  ความหนาแนน

ของวัสดุ   (density, ρ )  ซ่ึงมีหนวยเปนกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร  (kg/m3)  และคาความรอนจําเพาะ  

(specific  heat, pc )  ซ่ึงมีหนวยเปนกิโลจูลตอกิโลกรัม - องศาเซลเซียส  (kJ/(kg.๐C))  ตามที่กําหนด 

ในตารางที่  ๑.๓  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ตารางที่  ๑.๓  คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน  (k)  ความหนาแนน  ( ρ )  และคาความรอนจําเพาะ  ( pc )   
ของวัสดุชนิดตาง ๆ 

ลําดับ วัสดุ 
k 

(W/(m  .  ๐C)) 
ρ  

(kg/m3) 
pc  

(kJ/(kg.  ๐C)) 
๑ วัสดุมุงหลังคา/ดาดฟา 

 (ก)  กระเบ้ืองหลังคาคอนกรีต ๐.๙๙๓ ๒๔๐๐ ๐.๗๙ 
 (ข)  กระเบ้ืองซีเมนตใยหินลอนเล็ก ๐.๓๘๔ ๑๗๐๐ ๑.๐๐ 
 (ค)  กระเบ้ืองซีเมนตใยหินลอนใหญ ๐.๔๔๑ ๒๐๐๐ ๑.๐๐ 
 (ง)  กระเบ้ืองซีเมนตใยหินลอนคู ๐.๓๙๕ ๒๐๐๐ ๑.๐๐ 
 (จ)  วัสดุหลังคาแอสฟลต ๐.๔๒๑ ๑๕๐๐ ๑.๕๑ 
 (ฉ)  กระเบ้ืองปูดาดฟามวลเบา ๐.๓๔๑ ๙๓๐ ๐.๘๘ 
 (ช)  กระเบ้ืองใยแกวโปรงแสงเรียบ ๐.๒๑๓ ๑๓๔๐ ๑.๘๘ 
 (ซ)  กระเบ้ืองใยแกวโปรงแสงลอนใหญ ๐.๑๘๑ ๑๗๐๐ ๑.๘๘ 
 (ฌ)  กระเบ้ืองลูกฟูกโปรงแสง ๐.๑๖๐ ๑๓๔๐ ๑.๘๘ 
 (ญ)  กระเบ้ืองใยแกวลอนคูสีขาวขุน ๐.๒๐๘ ๑๕๐๐ ๑.๘๘ 
๒ วัสดุปูพ้ืน/ผนัง 
 (ก)  ไลโนเลียม  (พรมน้ํามัน) ๐.๒๒๗ ๑๒๐๐ ๑.๒๖ 
 (ข)  กระเบ้ืองยาง ๐.๕๗๓ ๑๙๐๐ ๑.๒๖ 
 (ค)  กระเบ้ืองเซรามิค ๐.๓๓๘ ๒๑๐๐ ๐.๘๐ 
 (ง)  หินออน ๑.๒๕๐ ๒๗๐๐ ๐.๘๐ 
 (จ)  หินแกรนิต ๑.๒๗๖ ๒๖๐๐ ๐.๗๙ 
 (ฉ)  หินกาบ ๐.๒๙๐ ๒๖๔๐ ๐.๙๖ 
 (ช)  หินทราย ๐.๗๒๑ ๒๔๔๐ ๐.๙๖ 
 (ซ)  ไมปารเก ๐.๑๖๗ ๖๐๐ ๐.๙๖ 
๓ ผนังอิฐ/คอนกรีต 
 (ก)  อิฐมอญไมฉาบ ๐.๔๗๓ ๑๖๐๐ ๐.๗๙ 
 (ข)  อิฐมอญฉาบปูนสองหนา ๑.๑๐๒ ๑๗๐๐ ๐.๗๙ 
 (ค)  อิฐฉาบปูนหรือปดดวยแผนโมเสดหรือ 

 กระเบ้ือง  หนาเดียว 
๐.๘๐๗ ๑๗๖๐ ๐.๘๔ 

 (ง)  คอนกรีตบล็อกกลวง  ๘๐  มม.  ไมฉาบ ๐.๕๔๖ ๒๒๑๐ ๐.๙๒ 



 หนา   ๒๘ 
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ลําดับ วัสดุ 
k 

(W/(m  .  ๐C)) 
ρ  

(kg/m3) 
pc  

(kJ/(kg.  ๐C)) 

 (จ)  คอนกรีตสแลบ ๑.๔๔๒ ๒๔๐๐ ๐.๙๒ 
 (ฉ)  ปูนฉาบ  (ซีเมนตผสมทราย) ๐.๗๒ ๑๘๖๐ ๐.๘๔ 
๔ คอนกรตีมวลเบา  ความหนาแนนตาง ๆ 
 (ก)  ๖๒๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๑๘๐ ๖๒๐ ๐.๘๔ 
 (ข)  ๗๐๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๒๑๐ ๗๐๐ ๐.๘๔ 
 (ค)  ๙๖๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๓๐๓ ๙๖๐ ๐.๘๔ 
 (ง)  ๑๑๒๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๓๔๖ ๑๑๒๐ ๐.๘๔ 
 (จ)  ๑๒๘๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๔๗๖ ๑๒๘๐ ๐.๘๔ 
 (ฉ)  ปูนฉาบสําหรับคอนกรีตมวลเบา ๐.๓๒๖ ๑๒๐๐ ๐.๘๔ 
๕ วัสดุทําฝาเพดาน/ผนัง 
 (ก)  แผนยิปซ่ัม ๐.๒๘๒ ๘๐๐ ๑.๐๙ 
 (ข)  กระเบื้องซีเมนตใยหินแผนเรียบ ๐.๓๙๗ ๑๗๐๐ ๑.๐๐ 
 (ค)  ไมอัด ๐.๒๑๓ ๙๐๐ ๑.๒๑ 
 (ง)  แผนไฟเบอร  (fiber  board) ๐.๐๕๒ ๒๖๔ ๑.๓๐ 
 (จ)  เซลโลกรีตชนิดธรรมดา ๐.๑๐๖ ๕๐๐ ๑.๓๐ 
 (ฉ)  เซลโลกรีตชนิดโฟม ๐.๐๖๘ ๓๐๐ ๑.๓๐ 
 (ช)  แผนไฟเบอรชานออย ๐.๐๕๒ ๒๕๐ ๑.๒๖ 
 (ซ)  แผนไมกอก ๐.๐๔๒ ๑๔๔ ๒.๐๑ 
 (ฌ)  พลาสเตอรฉาบยิปซ่ัม ๐.๒๓๐ ๗๒๐ ๑.๐๙ 
๖ ฉนวนใยแกว  (ไฟเบอรกลาส) 
 แบบมวน  (blanket)  แบบแผน  (rigid  board)  และแบบทอสําเร็จ  (rigid  pipe  section) 

 (ก)  ความหนาแนน  ๑๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๔๖ ๑๐ ๐.๙๖ 

 (ข)  ความหนาแนน  ๑๒  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๔๒ ๑๒ ๐.๙๖ 

 (ค)  ความหนาแนน  ๑๖  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๘ ๑๖ ๐.๙๖ 

 (ง)  ความหนาแนน  ๒๔  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๕ ๒๔ ๐.๙๖ 
 (จ)  ความหนาแนน  ๓๒ - ๔๘  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๓ ๓๒ - ๔๘ ๐.๙๖ 
 (ฉ)  ความหนาแนน  ๕๖ - ๖๙  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๑ ๕๖ - ๖๙ ๐.๙๖ 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ลําดับ วัสดุ 
k 

(W/(m  .  ๐C)) 
ρ  

(kg/m3) 
pc  

(kJ/(kg.  ๐C)) 

๗ ฉนวนใยหินแบบมวน  (blanket)  และแบบแผน  (rigid  board) 

 ความหนาแนน  ๖.๔ - ๓๒ ๐.๐๓๙ ๖.๔ - ๓๒ ๐.๘ 

๘ ฉนวนชนิดโฟมโพลีสไตรีน  แบบขยายตัว 

 (ก)  ความหนาแนน  ๙  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๔๗ ๙ ๑.๒๑ 

 (ข)  ความหนาแนน  ๑๖  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๗ ๑๖ ๑.๒๑ 

 (ค)  ความหนาแนน  ๒๐  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๖ ๒๐ ๑.๒๑ 

 (ง)  ความหนาแนน  ๒๔ - ๓๒  กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ๐.๐๓๕ ๒๔ - ๓๒ ๑.๒๑ 

๙ โฟมโพลเีอทิลนี ๐.๐๒๙ ๔๕ ๑.๒๑ 

๑๐ โฟมโพลยีรูีเทน ๐.๐๒๓ - 

๐.๐๒๖ 

๒๔ - ๔๐ ๑.๕๙ 

๑๑ ไม 

 (ก)  ไมเนือ้แข็ง ๐.๒๑๗ ๘๐๐ ๑.๓๐ 

 (ข)  ไมเนื้อแข็งปานกลาง ๐.๑๗๖ ๖๐๐ ๑.๓๐ 

 (ค)  ไมเนื้อออน ๐.๑๓๑ ๕๐๐ ๑.๓๐ 

 (ง)  ไมอัดชิพบอรด ๐.๑๔๔ ๘๐๐ ๑.๓๐ 

๑๒ กระดาษอัด ๐.๐๘๖ ๔๐๐ ๑.๓๘ 

๑๓ แผนกระจก 

 (ก)  กระจกใส ๐.๙๖๐ ๒๕๐๐ ๐.๘๘ 

 (ข)  กระจกสชีา ๐.๙๑๓ ๒๕๐๐ ๐.๘๘ 

 (ค)  กระจกสะทอนแสง ๐.๙๓๑ ๒๕๐๐ ๐.๘๘ 

 (ง)  กระจกเงา ๐.๘๕๓ ๒๕๐๐ ๐.๘๘ 

๑๔ โลหะ 

 (ก)  โลหะผสมของอลูมิเนยีม  แบบธรรมดา ๒๑๑ ๒๖๗๒ ๐.๘๙๖ 

 (ข)  ทองแดง ๓๘๘ ๘๗๘๔ ๐.๓๙๐ 

 (ค)  เหล็กกลา ๔๗.๖ ๗๘๔๐ ๐.๕๐๐ 



 หนา   ๓๐ 
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   กรณีที่ใชวัสดุผนังแตกตางไปจากวัสดุที่กําหนดในตารางที่  ๑.๓  ใหใชผลจาก
การทดสอบหรือคาที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได 

(๓) คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (equivalent  temperature  difference,TDeq)   

 คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  คือ  คาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายนอก

และภายในอาคาร  รวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตยของผนังทึบ  ซ่ึงข้ึนกับชวงระยะเวลาในการดูดกลืน

รังสีอาทิตย  สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย  มวลของวัสดุผนัง  ทิศทางและมุมเอียงของผนัง   

โดยมีสมการที่ใชในการคํานวณดังตอไปนี้ 

 (๓.๑) สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

   สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของพื้นผิวดานนอกของผนังทึบซ่ึงใชในการ

คํานวณคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทาใหใชคาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๔ 

ตารางที่  ๑.๔  สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของวัสดุผนังและสีภายนอกของผนังชนิดตาง ๆ   

ที่ใชประกอบการหาคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา 

พ้ืนผิวของผนงัภายนอกอาคาร สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสอีาทิตย หมายเหตุ 

วัสดุท่ีใชฉาบหรือปดผิว 

 แผนสะทอนแสงทําดวยอลูมิเนียม 

 หินออนสีขาว 

 กรวดลางสีขาว 

สีทาภายนอก 

 สีขาว 

 สีเงิน 

 สีเงินหรือสีบรอนซสะทอนแสง 

๐.๓ วัสดุท่ีมีผิวสะทอนแสง 

และวัสดุท่ีมีผิวขาว 

วัสดุท่ีใชฉาบหรือปดผิว 

 หินออนสีครีมหรือสีออน 

 หินแกรนิตสีครีมหรือสีออน 

 กรวดลางสีครีมหรือสีออน 

 วัสดุปดผิวสีออน 

๐.๕ 

 

 

 

 

วัสดุท่ีมีผิวสีออน 
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พ้ืนผิวของผนงัภายนอกอาคาร สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสอีาทิตย หมายเหตุ 

สีทาภายนอก 

 สีครีม 

 สีฟาออน 

 สีเขียวออน 

 สีเหลืองออน 

 สีสมออน 

  

ตารางที่  ๑.๔  สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของวัสดุผนังและสีภายนอกของผนังชนิดตาง ๆ   
ที่ใชประกอบการหาคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (ตอ) 

พ้ืนผิวของผนงัภายนอกอาคาร สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสอีาทิตย หมายเหตุ 

วัสดุท่ีใชฉาบหรือปดผิว 

 คอนกรีตไมทาสี 

 อิฐไมทาสี 

 แผนไฟเบอรไมทาสี 

 กรวดลางสีเทา 

 แผนซีเมนตแอสเบสทอสไมทาสี 

สีทาภายนอก 

 สีแดง 

 สีฟา 

 สีเขียว 

 สีสม 

 สีสนิม  (Rustic) 

๐.๗ วัสดุท่ีมีผิวสีคอนขางเขม 

วัสดุท่ีใชฉาบหรือปดผิว 

 อิฐสีแดง 

 แอสฟลต 

 คอนกรีตสีเทาเขมและสีดํา 

 วัสดุมุงหลั งคาสี เขียวเขมและ 

 สีแดงเขม 

๐.๙ วัสดุท่ีมีผิวสีเขม 
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พ้ืนผิวของผนงัภายนอกอาคาร สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสอีาทิตย หมายเหตุ 
สีทาภายนอก 
 สีน้ําเงินหรือสีเขียวเขม 
 สีเทาเขม 
 สีน้ําตาลเขม 
 สีดํา 

  

 (๓.๒) ผลคูณของความหนาแนนและความรอนจําเพาะ  (density - specific  heat  product,  
DSH)  ของวัสดุผนัง 

   กรณีที่ผนังทึบประกอบดวยวัสดุ  i  เพียงชนิดเดียวที่มีความหนาแนนเทากับ  iρ   
ความรอนจําเพาะเทากับ  pic   และมีความหนาเทากับ  ixΔ   ผลคูณของความหนาแนนและความรอนจําเพาะ  
ใหคํานวณจากสมการดังนี้   

))()(( ipiii xcDSH Δ= ρ  

   สําหรับกรณีที่ผนังทึบประกอบดวยวัสดุที่แตกตางกัน  n  ชนิด  ผลคูณของ 
ความหนาแนนและความรอนจําเพาะ  ใหคํานวณจากสมการดังนี้   

nDSHDSHDSHDSH +⋅⋅⋅++= 21  

เมื่อ  iDSH  คือ ผลคูณของความหนาแนนและความรอนจําเพาะของวัสดุ  i  มีหนวย 
      เปนกิโลจูลตอตารางเมตร - องศาเซลเซียส  (kJ/(m2.๐C)) 

   iρ   คือ ความหนาแนนของวัสดุ  i  มีหนวยเปนกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร   
      (kg/m3)  ตามคาที่กําหนดในตารางที่  ๑.๓ 

   pic  คือ ความจุความรอนจําเพาะของวัสดุ  i  มีหนวยเปนกิโลจูลตอกิโลกรัม  
      องศาเซลเซียส  (kJ/(kg  .๐C))  ตามคาที่กําหนดในตารางที่  ๑.๓ 

   ixΔ  คือ ความหนาของวัสดุ  i  มีหนวยเปนเมตร  (m) 
   กรณีที่ผนังมีชองวางอากาศอยูภายใน  ใหถือวาชองวางอากาศดังกลาวนั้นไมทําให 

ผลคูณของความหนาแนนและความรอนจําเพาะของผนังเปลี่ยนแปลงไป 
 (๓.๓) มุมเอียงของผนัง  คือ  มุมที่ผนังกระทํากับพื้นผิวโลกหรือพื้นดิน  โดยกําหนดให

ผนังแนวต้ังมีคามุมเอียงเทากับ  ๙๐  องศา   
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 (๓.๔) คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (TDeq)  ของผนังทึบ 

   คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทาของผนังทึบสําหรับอาคารแตละประเภท   

ซ่ึงข้ึนอยูกับคาสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของพื้นผิวดานนอกของผนัง  คาผลคูณของ 

ความหนาแนนและความรอนจําเพาะของวัสดุผนัง  ทิศทางและมุมเอียงของผนังใหเปนไปตามคา 

ที่กําหนดในตารางภาคผนวกทายประกาศนี้ 

(๔) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของกระจกหรือผนังโปรงแสง  (Uf) 

 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของกระจกหรือผนังโปรงแสงใหคํานวณโดยใช

วิธีการเดียวกับการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังทึบตามขอ  ๒  (๒)   

โดยเลือกใชสมการ  ในขอ  ๒  (๒)  (๒.๓)  (๒.๓.๑)  หรือ  (๒.๓.๒)  แลวแตกรณี  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ 

ชนิดของกระจกหรือผนังโปรงแสง   

 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมนี้ใหใชคาจากผูผลิต  โดยคาสัมประสิทธิ์ดังกลาว

ตองมีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได  ในกรณีที่ไมมีคา

ดังกลาวจากผูผลิต  ใหใชวิธีการคํานวณตามสมการดังตอไปนี้ 

 (๔.๑) กระจกชั้นเดียว 

   คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของกระจกหรือผนังโปรงแสงชั้นเดียว  

ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

f
f R

U 1
=   และ 

o
g

if R
k

xRR +
Δ

+=  

เมื่อ fR  คือ คาความตานทานความรอนรวมของกระจกหรือผนังโปรงแสง  มีหนวยเปน

ตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.๐C)/W)   

iR   และ oR  คือ คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศภายในและภายนอกอาคาร   

มีหนวยเปนตารางเมตร - องศาเซลเซียสตอวัตต  ((m2.๐C)/W)  ใหเปนไปตามคาที่กําหนดในตารางที่  ๑.๑ 

 xΔ  คือ ความหนาของกระจกหรือผนังโปรงแสง  มีหนวยเปนเมตร  (m)   

 gk  คือ สัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุกระจกหรือผนังโปรงแสง  มีหนวย

เปนวัตตตอเมตร - องศาเซลเซียส  (W/(m  .๐C)) 
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 (๔.๒) กระจกลามิเนต 
   คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของกระจกลามิเนต  ใหคํานวณโดยใช  

สมการในขอ  ๒  (๒)  (๒.๓)  (๒.๓.๑) 
 (๔.๓) ระบบหนาตางที่ประกอบดวยกระจกหรือผนังโปรงแสงหลายชั้น  และมีชองวาง

อากาศภายใน 
  ในการคํานวณคาความตานทานความรอนของระบบหนาตางที่ประกอบดวยกระจก

หรือผนังโปรงแสงหลายชั้น  ใหใชสมการในขอ  ๒  (๒)  (๒.๓)  (๒.๓.๒)  และใหใชคาความตานทาน
ความรอนของชองวางอากาศตามที่กําหนด  ในตารางที่  ๑.๕  ดังตอไปนี้ 
ตารางที่  ๑.๕  คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่อยูระหวางแผนกระจกหรือผนังโปรงแสง 

ความหนาของชองวางอากาศ 
(mm) 

คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ 
((m2.๐C)/W) 

พ้ืนผิวผนังมีคาสัมประสิทธิ ์
การแผรังสีสูง 

พ้ืนผิวผนังมีคาสัมประสิทธิ ์
การแผรังสีตํ่า 

๑๓ ๐.๑๑๙ ๐.๓๔๕ 
๑๐ ๐.๑๑๐ ๐.๒๗๘ 
๗ ๐.๐๙๗ ๐.๒๐๘ 
๖ ๐.๐๙๑ ๐.๑๙๖ 
๕ ๐.๐๘๔ ๐.๑๖๗ 

 สําหรับชองวางอากาศระหวางวัสดุกระจกหรือผนังโปรงแสงทั่วไป  ใหใชคาพื้นผิวผนัง 
ที่มีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง  ในกรณีที่กระจกหรือผนังโปรงแสงดานที่ติดชองวางอากาศนั้น 
ถูกเคลือบผิวดวยวัสดุที่มีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า  ใหใชคาพื้นผิวผนังมีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า 

 สําหรับกรณีความหนาของชองวางอากาศมีคาอยูระหวางคาที่กําหนดใหในตารางที่  ๑.๕  
ใหใชวิธีเชิงเสนประมาณคาในชวงที่ตองการเพื่อหาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ  ในกรณี
ที่ชองวางอากาศมีความหนาเกินกวา  ๑๓  มิลลิเมตร  ใหใชคาความตานทานความรอนของชองวาง
อากาศที่ความกวาง  ๑๓  มิลลิเมตร 

(๕) คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคาร  ( TΔ ) 
 คาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคาร  คือ  คาความแตกตาง

ระหวางอุณหภูมิของอากาศภายในบริเวณปรับอากาศของอาคารกับอุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร   
ซ่ึงใชในการคํานวณการนําความรอนผานกระจกหรือผนังโปรงแสง  ในสมการคํานวณคา  OTTVi   
ในขอ  ๒  (๑)  (๑.๑)  คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคารสําหรับอาคาร 
แตละประเภทใหใชคาที่กําหนดในตารางที่  ๑.๖  ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่  ๑.๖  คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคารสําหรับอาคารแตละประเภท 

ประเภทอาคาร 
คาความแตกตางอุณหภูมิภายใน 
และภายนอกอาคาร  TΔ (๐C) 

สถานศึกษา  สํานักงาน ๕ 
โรงมหรสพ  ศูนยการคา  สถานบริการ  หางสรรพสินคา  

๕ อาคารชุมนุมคน 

โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด ๓ 

(๖) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย  (solar  heat  gain  coefficient,SHGC) 
 สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย  คือ  อัตราสวนของรังสีอาทิตยที่สงผาน

วัสดุผนังและหลังคาสวนที่โปรงแสงหรือโปรงใสของชองแสง  และกอใหเกิดการถายเทความรอน 
เขาภายในอาคาร  คาดังกลาวรวมผลของรังสีอาทิตยที่สงผานกระจกหรือวัสดุโปรงแสงโดยตรงกับการ
ถายเทความรอนที่เกิดจากรังสีอาทิตยที่ถูกดูดกลืนไวในตัวกระจกหรือวัสดุโปรงแสงเขามายังภายในอาคาร   

 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตยใหใชคาจากผูผลิตกระจกหรือวัสดุ  
โปรงแสงที่มีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณที่ไดรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได  ในกรณีที่ไมมีคา
ดังกลาวใหใชคาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๗  ดังตอไปนี้ 
ตารางที่  ๑.๗  คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย  (SHGC)  และคาการสงผานรังสี 
ที่ตามองเห็น  (visible  transmittance, visτ )  ของกระจกชนิดตาง ๆ 

ความหนา 
ของกระจก  

(mm) 
ชนิดของกระจก 

คาการสงผานรังส ี
ท่ีตามองเห็น 

( visτ ) 

สัมประสิทธิ ์
การถายเทความรอน 
จากรังสีอาทิตย 

(SHGC) 
 กระจกชั้นเดียว  ไมเคลือบผิว     

๖ กระจกใส ๐.๘๘ ๐.๗๓ 
๖ กระจกสีบรอนซ ๐.๕๔ ๐.๕๔ 
๖ กระจกสีเขียว ๐.๗๖ ๐.๕๔ 
๖ กระจกสีเทา ๐.๔๖ ๐.๕๒ 
๖ กระจกสีฟาอมเขียว ๐.๗๕ ๐.๕๕ 
 กระจกสะทอนแสงชั้นเดียว     
๖ กระจกใสเคลือบโลหะสเตนเลส  ๒๐% ๐.๒๐ ๐.๒๘ 
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ความหนา 
ของกระจก  

(mm) 
ชนิดของกระจก 

คาการสงผานรังส ี
ท่ีตามองเห็น 

( visτ ) 

สัมประสิทธิ ์
การถายเทความรอน 
จากรังสีอาทิตย 

(SHGC) 

๖ กระจกใสเคลือบไทเทเนียม  ๒๐%   ๐.๒๐ ๐.๒๗ 

๖ กระจกใสเคลือบไทเทเนียม  ๓๐% ๐.๓๐ ๐.๓๕ 

 กระจกสองชั้น  ไมเคลือบผิว     

๖ กระจกใส - กระจกใส ๐.๗๘ ๐.๖๐ 

๖ กระจกสีบรอนซ - กระจกใส ๐.๔๗ ๐.๔๑ 

๖ กระจกสีเขียว - กระจกใส ๐.๖๘ ๐.๔๑ 

๖ กระจกสีเทา - กระจกใส ๐.๔๑ ๐.๓๙ 

๖ กระจกสีฟาอมเขียว - กระจกใส ๐.๖๗ ๐.๔๓ 

๖ กระจกสีเขียวคุณภาพสูง - กระจกใส ๐.๕๙ ๐.๓๓ 

 กระจกสะทอนแสงสองชั้น     

๖ กระจกใสเคลือบไทเทเนียม  ๓๐%  และกระจกใส ๐.๒๗ ๐.๒๕ 

กระจกเคลือบสารท่ีมีสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่าสองชัน้  (สัมประสิทธิ์การแผรังสเีทากับ  ๐.๒) 

๖ กระจกเคลือบสารท่ีมีสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า

และกระจกใส 

๐.๗๓ ๐.๕๓ 

กระจกเคลือบสารท่ีมีสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่าสองชัน้  (สัมประสิทธิ์การแผรังสเีทากับ  ๐.๑) 

๖ กระจกเคลือบสารท่ีมีสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า

และกระจกใส 

๐.๗๒ ๐.๔๔ 

๖ กระจกสีเขียวคุณภาพสูง - กระจกเคลือบสารท่ีมี

สัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า 

๐.๕๗ ๐.๒๗ 

(๗) สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด  (shading  coefficient,  SC) 

 คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดดภายนอกอาคาร  คือ  อัตราสวนของรังสี

อาทิตยที่ลอดผานอุปกรณบังแดดไปตกกระทบยังสวนโปรงแสงหรือกระจกของหนาตาง  ใหคํานวณ

จากสมการดังตอไปนี้ 
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 (๗.๑) ตําแหนงและทิศทางของดวงอาทิตย 
   ตําแหนงและทิศทางของดวงอาทิตยที่กระทําตอจุดใด ๆ  บนพื้นโลก  สามารถระบุ

ไดโดยอาศัยมุมเงยหรือมุมยกข้ึนของดวงอาทิตย  (altitude,  sα )  ซ่ึงเปนมุมที่แนวรังสีตรงของดวงอาทิตย
กระทํากับแนวระดับของพื้นโลก  และมุมอะซิมุทของดวงอาทิตย  (azimuth,  sγ )  ซ่ึงเปนมุมที่ตําแหนง
ดวงอาทิตยในแนวระนาบกระทํากับทิศใตของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่  ๓  ตําแหนงและทิศทางของดวงอาทิตยที่สัมพันธกับตําแหนงของอาคารบนพื้นโลก 
  ตําแหนงและทิศทางของดวงอาทิตย  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 
   (๗.๑.๑) เวลาสุริยะ  (solar  time) 
     เวลาสุริยะ  คือ  เวลาที่สอดคลองกับตําแหนงของดวงอาทิตย  โดยเวลา

ที่ตําแหนงของดวงอาทิตยที่มีคามุมเงยหรือมุมยกข้ึน  (altitude)  สูงสุด   คือ   เวลาเที่ยงสุริยะ   
(solar  noon)  เวลาสุริยะ  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 

     qtglgsls ELLtt +−−= )(4  

เมื่อ st  คือ เวลาสุริยะ 
 lt  คือ เวลามาตรฐานทองถิ่น 
 gsL  คือ เสนแวงหลักมาตรฐานสําหรับประเทศไทยเทากับ  ๑๐๕  องศาตะวันออก 
 glL  คือ เสนแวงของตําแหนงที่พิจารณาสําหรับประเทศไทย  ใหใชคาเทากับ 

   ๑๐๐.๕  องศาตะวันออก 
 qtE  คือ สมการของเวลา  (equation  of  time)  หรือผลตางของเวลาสุริยะกับ 

   เวลาปกติ  มีหนวยเปนนาที 
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สมการของเวลาคํานวณไดจาก 

 )(sin5.1)(cos53.7)2(sin87.9 BBBEqt −−=  

 364
)81)(360( −

=
Ο

djB    

เมื่อ dj  คือ วันจูเลียน  (Julian  date)  คือ  ลําดับที่ของวันในหนึ่งป   

   เชน  ๑  =  วันที่  ๑  มกราคม  หรือ  ๑๕๒  =  วันที่  ๑  มิถุนายน  เปนตน 

   (๗.๑.๒) ความสัมพันธเชิงคณิตศาสตรของตําแหนงของดวงอาทิตยมุมเงย 

และมุมอะซิมุทของดวงอาทิตย  สามารถคํานวณไดจากสมการดังนี้ 

    ))(cos)(cos(cos))(sin(sinsin ωδδα tts LL +=  

    
)(cos

))(sin(cossin
s

s α
ωδγ =  

เมื่อ  tL  คือ เสนรุง  (latitude)  ของตําแหนงที่พิจารณา  เชน  กรุงเทพมหานคร   

    ใหใชคาเทากับ  ๑๓.๗  องศาเหนือ 

  δ  คือ มุมเบี่ยงของดวงอาทิตย  หรือมุมเดคลิเนชั่น  (declination  angle)   

    มีหนวยเปนเรเดียน  (rad) 

  ω  คือ มุมแทนตําแหนงของดวงอาทิตยกอนหรือหลังเวลาเที่ ยงสุ ริยะ   

    (solar  hour  angle)  มีหนวยเปนเรเดียน  (rad) 

12/)12( −= stπω  

    มุมเบี่ยงของดวงอาทิตย  คือ  มุมที่แนวลําแสงอาทิตยไปยังจุดกึ่งกลาง

ของโลกกระทํากับระนาบเสนศูนยสูตร  มุมเบี่ยงของดวงอาทิตยสําหรับวันจูเลียน  (jd)  ใด ๆ   

ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=

365
)284)(360(sin45.23 dj

o

δ  
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 (๗.๒) การคํานวณคาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด 

   ตําแหนงและทิศทางของดวงอาทิตย  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 

 
รูปที่ ๔ ตําแหนงและทิศทางของระนาบและจุดตาง ๆ  บนระนาบที่สัมพันธกับตําแหนง 

ของดวงอาทิตย 
  พิจารณาพิกัด  (x1  ,x2  ,x3)  ซ่ึงถูกกําหนดดวยเสนซีนิธ  (zenith)  ทศิตะวันออก   

และทิศเหนอื  เวคเตอรแสดงทิศทางของดวงอาทิตย  (โซลารเวคเตอร,  Vs
x)  และเวคเตอรของระนาบเอียง  

(Vn
x)  ซ่ึงต้ังฉากกับระนาบเอียง  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

       
⎥
⎥
⎥

⎦
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⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
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  ,  เวคเตอรของระนาบเอียง 

เมื่อ  θ   คือมุมระหวางเวคเตอรทั้งสอง  ใหคํานวณคา  θcos   จากสมการดังนี้ 

( )x
n

x
s VV ,cos =θ  

 ))(cos)(sin)(cos(cos))(sin)(sin)(sin(cos))(cos(sin psspsss γβγαγβγαβα ++=  

เมื่อ β  คือ มุมเอียง  (inclination  angle)  ของระนาบที่พิจารณา 

 pγ  คือ มุมอะซิมุทของระนาบที่พิจารณา  (azimuth  of  surface)   
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θcos  คือ โคซายนของมุมระหวางระนาบที่พิจารณากับทิศทางของดวงอาทิตย   
   (โซลารเวคเตอร) 
   (๗.๒.๑) รังสีอาทิตยบนระนาบที่ไมมีการบังแดด 
     กรณีที่ชองแสงของผนังหรือระนาบใด  ๆ ไมมีการบังแดดปริมาณรังสีรวม

ของดวงอาทิตยทั้งหมดที่ตกกระทบลงบนระนาบดังกลาว  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 
( )1 cos

cos
2

+
= +et es edE E Eθ

β
θ  

เมื่อ esE  คือ รังสีตรงของดวงอาทิตย  มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 
 edE  คือ รังสีกระจายของดวงอาทิตยบนพื้นผิวแนวนอน   มีหนวยเปน วัตต 

    ตอตารางเมตร  (W/m2) 
   (๗.๒.๒) ตําแหนงเกิดเงาเหนือระนาบที่พิจารณา 
    จากรูปที่  ๕  หากกําหนดให  pX   เปนเวคเตอรแสดงพิกัดของจุด  P   

ซ่ึงอยูเหนือระนาบที่พิจารณาและใหระยะทางจากระนาบเอียงถึงจุด  P   เทากับ  h  
    ให  S   เปนเงาของจุด  P   ที่ตกลงบนระนาบที่พิจารณาเมื่อไดรับ

แสงอาทิตย  เวคเตอร  sX   แสดงพิกัดของจุด  S   เวคเตอร  sX   เวคเตอร  pX   และเวคเตอร  x
sV    

มีความสัมพันธกันดังนี้ 

θcos

x
s

ps
hVXX −=  

    เงาจะเกิดข้ึนบนระนาบที่พิจารณา  ก็ตอเมื่อจุดที่ทําใหเกิดเงาอยูเหนือ
หรือหนาระนาบที่พิจารณา  และเมื่อดวงอาทิตยหันเขาหาระนาบที่พิจารณา 

   (๗.๒.๓) เงาที่เกิดจากอุปกรณบังแดด 
    ใหพิจารณาอุปกรณบังแดดแนวนอนที่ติดต้ังอยูดานหนาของหนาตาง  

ในรูปดังนี้ 

 
รูปที่  ๕  การบังแดดโดยอุปกรณบังแดดแนวนอนที่ติดต้ังอยูดานหนาของหนาตาง   
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    หนาตางหันไปทางทิศเหนือ  จุด  P   จะอยูที่มุมของอุปกรณบังแดด   

ถาพิกัดของจุด  P   แทนดวย  pX   พิกัดของจุด  S   หรือจุดเงาที่เกิดข้ึนบนระนาบของหนาตางอันเนื่องมาจาก

จุด   P   แทนดวย   sX   เวคเตอร  sX คํานวณไดจากสมการในขอ   ๒   (๗)   (๗ .๒)  (๗ .๒.๒)   

สําหรับกรณีนี้  h   คือ  ระยะทางระหวางอุปกรณบังแดดกับหนาตาง  พื้นที่ของเงาที่เกิดข้ึน  คือ  พื้นที่ที่เกิด

จากการตอจุดของจุดเงาที่เกิดจากมุม  แตละมุมของอุปกรณบังแดด  พื้นที่  Afs  คือ  พื้นที่ที่เกิดเงาบนหนาตาง  

ซ่ึงก็คือพื้นที่ที่ไมไดรับรังสีตรงจาก  ดวงอาทิตย  พื้นที่  Afu  คือ  พื้นที่ที่ไมเกิดเงาบนหนาตาง  ทั้งรังสีตรง

และบางสวนของรังสีกระจายของดวงอาทิตย  จึงตกลงบนพื้นที่สวน  Afuนี้  ขณะที่มีเฉพาะรังสีกระจาย

บางสวนของดวงอาทิตยเทานั้นที่ตกลงบนพื้นที่สวน  Afs 

   (๗.๒.๔) รังสีอาทิตยที่ตกกระทบหนาตางที่มีอุปกรณบังแดด 

    ถาพื้นที่ของหนาตางที่ไมอยูภายใตเงาคือ  Afu  และพื้นที่หนาตางทั้งหมด

คือ  Af  รังสีอาทิตยที่ผานอุปกรณบังแดดมาตกกระทบบนหนาตาง  (Eew)  สําหรับหนาตางที่มีมุมเอียง β   

ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 

(1 cos )( / )( )(cos ) ( )
2

+
= +ew fu f es edE A A E E βθ  

   (๗.๒.๕) สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดดภายนอกอาคาร  (SC) 

    คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดดภายนอกอาคาร  (SC)   

ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 

θet

ew

E
ESC =  

เมื่อ ewE  คือ รังสีอาทิตยที่ผานอุปกรณบังแดดมาตกกระทบบนหนาตาง  ที่พิจารณา 

   มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 

 θetE  คือ รังสีรวมของดวงอาทิตยทั้งหมดที่ตกกระทบบนหนาตางที่พิจารณา 

   เสมือนหนึ่งไมมีอุปกรณบังแดด  มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 
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คาเฉลี่ยตลอดปของคาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด  หาไดจากอัตราสวนของ

ผลรวมของปริมาณรังสีอาทิตยที่ผานอุปกรณบังแดดมาตกกระทบบนหนาตางที่พิจารณาตลอดชวงเวลา

การใชงานอาคารในแตละวันของวันอางอิง   ๔   วัน  ตอผลรวมของปริมาณรังสีอาทิตยทั้งหมด 

ที่ตกกระทบบนหนาตางที่พจิารณาเสมือนหนึ่งไมมีอุปกรณบังแดดในชวงเวลาเดียวกัน  โดยที่วันอางอิง

ทั้ง  ๔  วัน  คือวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๒  มิถุนายน  ๒๓  กันยายน  และ  ๒๒  ธันวาคม 

คาเฉลี่ยตลอดปของคาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 
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เมื่อ ySC)(  คือ คาเฉลี่ยตลอดปของคาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด 

   ภายนอกอาคาร   

  i  และ  n   คือ ชั่วโมงที่ดวงอาทิตยข้ึนและตก   

รังสีตรง  (Ees)  และรังสีกระจาย  (Eed)  ของดวงอาทิตยบนพื้นผิวแนวนอน  สําหรับวันอางอิง  

๔  วัน  ใหใชคาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๘  ดังตอไปนี้ 

ตารางที่  ๑.๘  รังสีตรง  (beam,  Ees)  และรังสีกระจาย  (diffuse,  Eed)  ของดวงอาทิตย  สําหรับวันอางอิง  ๔  วัน 
 พลังงานของรังสีอาทิตย  (W/m2) 

เวลา ๒๑  มีนาคม ๒๒  มิถุนายน ๒๓  กันยายน ๒๒  ธันวาคม 

 beam diffuse beam diffuse beam diffuse beam diffuse 

๑.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๒.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๓.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๔.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๕.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๖.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๗.๕ ๕.๖ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๗.๐๐ ๖๘.๕ ๔๔.๙ ๑๐๕.๐ ๗๗.๘ ๙๔.๔ ๗๗.๑ ๖๔.๔ ๑๙.๙ 
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 พลังงานของรังสีอาทิตย  (W/m2) 

เวลา ๒๑  มีนาคม ๒๒  มิถุนายน ๒๓  กันยายน ๒๒  ธันวาคม 

 beam diffuse beam diffuse beam diffuse beam diffuse 

๘.๐๐ ๑๘๕.๗ ๑๒๑.๖ ๑๙๖.๒ ๑๔๕.๔ ๒๐๒.๓ ๑๖๕.๑ ๒๗๐.๐ ๘๓.๕ 

๙.๐๐ ๒๙๐.๑ ๑๙๐.๐ ๒๗๕.๖ ๒๐๔.๓ ๒๙๖.๒ ๒๔๑.๘ ๔๕๔.๔ ๑๔๐.๕ 

๑๐.๐๐ ๓๗๔.๘ ๒๔๕.๕ ๓๓๘.๖ ๒๕๐.๙ ๓๖๙.๙ ๓๐๒.๐ ๖๐๓.๓ ๑๘๖.๕ 

๑๑.๐๐ ๔๓๓.๘ ๒๘๔.๑ ๓๘๑.๒ ๒๘๒.๖ ๔๑๘.๓ ๓๔๑.๔ ๗๐๔.๙ ๒๑๗.๙ 

๑๒.๐๐ ๔๖๓.๒ ๓๐๓.๔ ๔๐๑.๑ ๒๙๗.๓ ๔๓๗.๙ ๓๕๗.๕ ๗๕๑.๓ ๒๓๒.๒ 

๑๓.๐๐ ๔๖๑.๐ ๓๐๑.๙ ๓๙๗.๐ ๒๙๔.๒ ๔๒๗.๖ ๓๔๙.๐ ๗๓๘.๙ ๒๒๘.๔ 

๑๔.๐๐ ๔๒๗.๓ ๒๗๙.๘ ๓๖๙.๑ ๒๗๓.๖ ๓๘๘.๐ ๓๑๖.๗ ๖๖๘.๗ ๒๐๖.๗ 

๑๕.๐๐ ๓๖๔.๕ ๒๓๘.๗ ๓๑๙.๑ ๒๓๖.๕ ๓๒๑.๗ ๒๖๒.๖ ๕๔๖.๑ ๑๖๘.๘ 

๑๖.๐๐ ๒๗๖.๗ ๑๘๑.๒ ๒๕๐.๐ ๑๘๕.๓ ๒๓๓.๕ ๑๙๐.๖ ๓๘๐.๘ ๑๑๗.๗ 

๑๗.๐๐ ๑๗๐.๐ ๑๑๑.๓ ๑๖๕.๙ ๑๒๓.๐ ๑๒๙.๒ ๑๐๕.๕ ๑๘๕.๖ ๕๗.๔ 

๑๘.๐๐ ๕๑.๗ ๓๓.๙ ๗๒.๐ ๕๓.๓ ๑๖.๑ ๑๓.๑ ๐.๐ ๐.๐ 

๑๙.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๒๐.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๒๑.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๒๒.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๒๓.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

๒๔.๐๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ ๐.๐ 

(๘) คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน  (effective  solar  radiation,  ESR) 

 คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน  คือ  รังสีอาทิตยรวมที่ตกกระทบบนผนัง 

ที่มีมุมเอียงแตกตางกันในแตละทิศทาง  การวัดคามุมเอียงของผนังของอาคาร  ใหวัดจากมุมที่ผนังอาคาร

กระทํากับพื้นผิวโลก  (หรือพื้นดิน)  โดยผนังในแนวต้ังจะมีคามุมเอียงเทากับ  ๙๐  องศา  ขณะที่ผนัง 

ในแนวระนาบนอน  (หรือหลังคาแบบเรียบ)  จะมีคามุมเอียงเทากับ  ๐  องศา 

 คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอนสําหรับมุมเอียงและทิศทางผนังตาง ๆ   

ของอาคารแตละประเภท  ใหใชคาที่กําหนดในตารางที่  ๑.๙  ตารางที่  ๑.๑๐  และตารางที่  ๑.๑๑   

(กรณีที่มุมเอียงและทิศทางไมตรงกับคาในตาราง  ใหใชวิธีประมาณคาในชวง)  ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่  ๑.๙  คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน  (ESR)  สําหรับอาคารประเภทสถานศึกษา  
หรือสํานักงาน   

มุมเอียง 
(องศา) 

คารังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอนตามทิศทางของผนัง  (W/m2) 

เหนือ 
ตะวันออก 

ตะวันออก 
ตะวันออก 

ใต 
ตะวันตก 

ตะวันตก 
ตะวันตก 

เฉียงเหนือ เฉียงใต เฉียงใต เฉียงเหนือ 
๐ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ ๔๓๗.๓๘ 
๑๕ ๔๐๕.๐๐ ๔๒๑.๗๔ ๔๓๓.๖๑ ๔๔๐.๐๐ ๔๔๑.๖๒ ๔๓๘.๙๐ ๔๓๑.๕๑ ๔๑๙.๕๓ 
๓๐ ๓๕๘.๙๙ ๓๙๐.๒๐ ๔๑๒.๙๖ ๔๒๕.๔๘ ๔๒๘.๕๙ ๔๒๒.๙๘ ๔๐๘.๓๙ ๓๕๘.๖๕ 
๔๕ ๓๐๖.๖๘ ๓๔๘.๓๑ ๓๗๙.๕๘ ๓๙๗.๑๗ ๔๐๑.๔๗ ๓๙๓.๒๐ ๓๗๒.๕๗ ๓๔๑.๖๑ 
๖๐ ๒๕๕.๓๗ ๓๐๑.๖๐ ๓๓๗.๖๑ ๓๕๘.๔๔ ๓๖๓.๔๕ ๓๕๓.๑๘ ๓๒๘.๖๒ ๒๙๓.๓๓ 
๗๕ ๒๑๒.๓๙ ๒๕๕.๖๐ ๒๙๑.๒๑ ๓๑๒.๖๕ ๓๑๗.๗๐ ๓๐๖.๕๒ ๒๘๑.๑๑ ๒๔๖.๗๐ 
๙๐ ๑๘๕.๐๖ ๒๑๕.๘๔ ๒๔๔.๕๓ ๒๖๓.๑๔ ๒๖๗.๔๑ ๒๕๖.๘๒ ๒๓๔.๕๘ ๒๐๗.๖๒ 

ตารางที่  ๑.๑๐  คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน  (ESR)  สําหรับอาคารประเภทโรงมหรสพ  
ศูนยการคา  สถานบริการ  หางสรรพสินคา  หรืออาคารชุมนุมคน   

มุมเอียง 
(องศา) 

คารังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอนตามทิศทางของผนัง  (W/m2) 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ตะวันออก 

ตะวันออก 
เฉียงใต ใต 

ตะวันตก 
เฉียงใต ตะวันตก 

ตะวันตก 
เฉียงเหนือ 

๐ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ ๓๒๖.๕๕ 
๑๕ ๓๐๓.๑๕ ๓๐๗.๙๐ ๓๑๕.๖๖ ๓๒๓.๖๓ ๓๓๐.๑๔ ๓๓๓.๘๐ ๓๓๑.๙๑ ๓๒๑.๓๑ 
๓๐ ๒๖๘.๐๘ ๒๗๘.๖๐ ๒๙๓.๘๒ ๓๐๘.๔๔ ๓๑๙.๔๒ ๓๒๔.๓๕ ๓๑๙.๑๐ ๒๙๙.๓๒ 
๔๕ ๒๒๗.๔๖ ๒๔๓.๐๗ ๒๖๔.๒๗ ๒๘๓.๗๑ ๒๙๗.๑๘ ๓๐๑.๕๙ ๒๙๒.๕๐ ๒๖๖.๐๔ 
๖๐ ๑๘๗.๔๑ ๒๐๕.๗๐ ๒๓๐.๒๙ ๒๕๒.๒๐ ๒๖๖.๒๑ ๒๖๘.๙๐ ๒๕๖.๕๓ ๒๒๖.๙๗ 
๗๕ ๑๕๔.๐๖ ๑๗๐.๙๒ ๑๙๕.๑๒ ๒๑๖.๖๓ ๒๒๙.๓๑ ๒๒๙.๖๖ ๒๑๕.๕๕ ๑๘๗.๕๖ 
๙๐ ๑๓๓.๕๒ ๑๔๓.๑๑ ๑๖๒.๐๔ ๑๗๙.๗๕ ๑๘๙.๒๗ ๑๘๗.๒๖ ๑๗๓.๙๘ ๑๕๓.๓๑ 

ตารางที่  ๑.๑๑  คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน  (ESR)  สําหรับอาคารประเภทโรงแรม  
สถานพยาบาล  หรืออาคารชุด 

มุมเอียง 
(องศา) 

คารังสีอาทิตยท่ีมีผลตอการถายเทความรอนตามทิศทางของผนัง  (W/m2) 

เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ตะวันออก 
ตะวันออก 
เฉียงใต 

ใต 
ตะวันตก 
เฉียงใต 

ตะวันตก 
ตะวันตก 
เฉียงเหนือ 

๐ ๑๙๑.๔๔ ๑๙๑.๔๔ ๑๙๑.๔๔ ๑๙๑.๔๔ ๑๙๑.๔๔ ๑๙๑.๔๔ ๑๙๑.๔๔ ๑๙๑.๔๔ 
๑๕ ๑๗๗.๔๙ ๑๘๕.๒๔ ๑๙๐.๔๕ ๑๙๓.๐๑ ๑๙๓.๓๓ ๑๙๑.๗๖ ๑๘๘.๓๘ ๑๘๓.๓๙ 
๓๐ ๑๕๗.๕๑ ๑๗๑.๘๔ ๑๘๑.๗๙ ๑๘๖.๘๗ ๑๘๗.๖๓ ๑๘๔.๖๔ ๑๗๘.๑๒ ๑๖๘.๕๙ 
๔๕ ๑๓๔.๖๗ ๑๕๓.๖๘ ๑๖๗.๒๙ ๑๗๔.๔๘ ๑๗๕.๗๑ ๑๗๑.๕๙ ๑๖๒.๕๔ ๑๔๙.๕๒ 
๖๐ ๑๑๒.๑๓ ๑๓๓.๑๗ ๑๔๘.๗๖ ๑๕๗.๓๓ ๑๕๘.๙๓ ๑๕๔.๑๒ ๑๔๓.๕๔ ๑๒๘.๖๕ 
๗๕ ๙๓.๐๘ ๑๑๒.๗๔ ๑๒๘.๐๕ ๑๓๖.๘๗ ๑๓๘.๖๖ ๑๓๓.๗๔ ๑๒๓.๐๑ ๑๐๘.๔๕ 
๙๐ ๘๐.๖๘ ๙๔.๘๑ ๑๐๖.๙๘ ๑๑๔.๕๗ ๑๑๖.๒๖ ๑๑๑.๙๖ ๑๐๒.๘๖ ๙๑.๔๐ 
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สวน  ๒ 

การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร 
 

 

ขอ ๓ การคํานวณคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร  ใหคํานวณตามหลักเกณฑ

และวิธีการ  ที่กําหนด  ดังนี้ 

(๑) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร  (roof  thermal  transfer  value,  RTTV) 

 (๑.๑) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารแตละสวน  (RTTVi)  ใหคํานวณจาก

สมการดังตอไปนี้ 

))()()(())()(())(1)(( ESRSCSHGCSRRTSRRUTDSRRURTTV seqri +Δ+−=  

เมื่อ iRTTV  คือ คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารสวนที่พิจารณามีหนวย 

     เปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 

 rU   คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคาทึบมีหนวยเปนวัตต 

     ตอตารางเมตร - องศาเซลเซียส  (W/(m2.๐C))   

 SRR   คือ อัตราสวนพื้นที่ของหลังคาโปรงแสงตอพื้นที่ทั้งหมดของหลังคาสวนที่ 

     พิจารณา 

 eqTD   คือ คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (equivalent  temperature  difference)   

     ระหวางภายนอกและภายในของหลังคาซึ่งรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตย 

     ของหลังคา  มีหนวยเปนองศาเซลเซียส  (๐C) 

 sU    คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคาโปรงแสง  มีหนวยเปนวัตต 

     ตอตารางเมตร - องศาเซลเซียส  (W/(m2.๐C)) 

 TΔ   คือ คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกหลังคา  มีหนวยเปน 

     องศาเซลเซียส  (๐C) 

 SHGC  คือ สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตยที่สงผานหลังคาโปรงแสง 

 SC   คือ สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด 

 ESR   คือ คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอนผานหลังคาโปรงแสงและ/ 

     หรือ  หลังคาทึบแสง  มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2)  
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 (๑.๒) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร  (RTTV)  คือ  คาเฉลี่ยที่ถวงน้ําหนัก

ของคาการถายเทความรอนรวมของหลังคาแตละสวน  (RTTVi)  ใหคํานวณจากสมการดังนี้ 
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เมื่อ wiA    คือ พื้นที่ของหลังคาสวนที่พิจารณา  ซ่ึงรวมพื้นที่หลังคาทึบและพื้นที่ 

     หลังคาโปรงแสง  มีหนวยเปนตารางเมตร  (m2) 

 iRTTV  คือ คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารแตละสวนมีหนวยเปน 

     วัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 

(๒) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคาทึบ  ( rU ) 

 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของหลังคาทึบ  ( rU )  แตละสวน  ใหคํานวณโดยใช

วิธีการดังตอไปนี้   

 (๒.๑) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม  (U) 

   ใหคํานวณโดยใชวิธีการเชนเดียวกับขอ  ๒  (๒)  (๒.๑) 

 (๒.๒) คาความตานทานความรอนของหลังคาอาคาร  (R) 

   ใหคํานวณโดยใชวิธีการเชนเดียวกับขอ  ๒  (๒)  (๒.๒) 

 (๒.๓) คาความตานทานความรอนรวมของหลังคาอาคาร  (RT)  ใหคํานวณโดยใชวิธีการ

ดังตอไปนี้ 

   (๒.๓.๑) กรณีหลังคาอาคารประกอบดวยวัสดุหลายชนิด  ใหคํานวณโดยใช

วิธีการเชนเดียวกับขอ  ๒  (๒)  (๒.๓)  (๒.๓.๑)   

   (๒.๓.๒) กรณีหลังคาอาคารมีชองวางอากาศอยูภายใน  ใหคํานวณโดยใชวิธีการ

เชนเดียวกับขอ  ๒  (๒)  (๒.๓)  (๒.๓.๒)   

 (๒.๔) มุมเอียงของหลังคา 

   มุม เอียงของหลังคา   คือ   มุมที่หลังคากระทํากับพื้นผิวโลกหรือพื้น ดิน   

โดยกําหนดใหหลังคาแบบเรียบมีคามุมเอียงเทากับ  ๐  องศา 
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 (๒.๕) ความตานทานความรอนของฟลมอากาศและชองวางอากาศ 
   คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศและชองวางอากาศ  ใหคํานวณตาม

วิธีการดังตอไปนี้ 
   (๒.๕.๑) คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศสําหรับหลังคาอาคารใหใช

คาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๑๒  ดังตอไปนี้ 
ตารางที่  ๑.๑๒  คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศสําหรับหลังคาอาคาร 

ชนิดของผิววัสดุท่ีทําหลังคา 

คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ 

((m2.๐C)/W) 

ท่ีผิวหลังคาดานใน  (Ri) 

ท่ีมุมเอียงตาง ๆ  กันจากแนวระนาบ 

ท่ีผิวหลังคา   

ดานนอก  (Ro)   

ท่ีมุมเอียงใด ๆ ๐  องศา ๒๒.๕  องศา ๔๕  องศา ๖๐  องศา 

กรณีท่ีพ้ืนผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์ 

การแผรังสีสูง 
๐.๑๖๒ ๐.๑๔๘ ๐.๑๓๓ ๐.๑๒๖ 

๐.๐๕๕ 
กรณีท่ีพ้ืนผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์ 

การแผรังสีตํ่า 
๐.๘๐๑ ๐.๕๙๕ ๐.๓๙๑ ๐.๒๔๙ 

   (๒.๕.๒) คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่อยูภายในหลังคา
อาคารใหใชคาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๑๓  ดังตอไปนี้ 
ตารางที่  ๑.๑๓  คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่อยูภายในหลังคาอาคาร 

ชนิดของวัสดุท่ีใชทําผิวหลงัคาดานนอก 

คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ 
ตามความหนาของชองวางอากาศ 

((m2.๐C)/W) 

๕  มิลลิเมตร ๒๐  มิลลิเมตร ๑๐๐  มิลลิเมตร 
กรณีท่ีพ้ืนผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง 

ความลาดเอียงจากพื้นผิวแนวระนาบ 
๐  องศา ๐.๑๑ ๐.๑๔๘ ๐.๑๗๔ 

๒๒.๕  องศา ๐.๑๑ ๐.๑๔๘ ๐.๑๖๕ 
๔๕  องศา ๐.๑๑ ๐.๑๔๘ ๐.๑๕๘ 

กรณีท่ีพ้ืนผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า 

ความลาดเอียงจากพื้นผิวแนวระนาบ 
๐  องศา ๐.๒๕ ๐.๕๗๒ ๑.๔๒๓ 

๒๒.๕  องศา ๐.๒๕ ๐.๕๗๑ ๑.๐๙๕ 
๔๕  องศา ๐.๒๕ ๐.๕๗๐ ๐.๗๖๘ 
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สําหรับกรณีทั่วไปใหถือวาพื้นผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง  สวนกรณีพื้นผิว
หลังคามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า  ใหใชเฉพาะกรณีที่พื้นผิวของหลังคาดานติดชองวางอากาศ 
เปนผิวสะทอนรังสี  เชน  หลังคาที่มีการติดแผนฟอยลสะทอนรังสี  เปนตน 

สําหรับกรณีที่ชองวางอากาศที่อยูภายในหลังคามีความหนาระหวาง  ๕  มิลลิเมตร  ถึง  ๒๐  มิลลิเมตร  
หรือระหวาง  ๒๐  มิลลิเมตร  ถึง  ๑๐๐  มิลลิเมตร  ใหใชวิธีเชิงเสนประมาณคาในแตละชวงที่ตองการ
เพื่อหาคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ  ในกรณีที่ชองวางอากาศหนาเกินกวา  ๑๐๐  มิลลิเมตร  
ใหใชคาความตานทานความรอนของชองวางอากาศที่ความหนา  ๑๐๐  มิลลิเมตร 

   (๒.๕.๓) คาความตานทานความรอนของชองว างอากาศระหวางหลังคา 
และเพดานในกรณีที่หลังคาหางจากเพดานเกินกวา  ๒๐๐  มิลลิเมตร  และไมมีชั้นวัสดุระหวางกลาง   
ใหใชคาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๑๔  ดังตอไปนี้ 
ตารางที่  ๑.๑๔  คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศระหวางหลังคาและเพดาน 

ชนิดของผิววัสดุท่ีใชทําเพดาน 
คาความตานทานความรอนของชองวางอากาศ 

((m2.๐C)/W) 
กรณีท่ีพ้ืนผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีสูง ๐.๔๕๘ 
กรณีท่ีพ้ืนผิวหลังคามีคาสัมประสิทธิ์การแผรังสีตํ่า ๑.๓๕๖ 

 (๒.๖) สัมประสิทธิ์การนําความรอน  (k)  และคุณสมบัติอื่น ๆ  ของวัสดุใหใชคาตามที่
กําหนดในตารางที่  ๑.๓ 

(๓) คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (TDeq)   
 คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  คือ  คาความแตกตางของอุณหภูมิระหวางภายในและ

ภายนอกหลังคาอาคารรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตยของหลังคา  ซ่ึงข้ึนกับชวงระยะเวลาในการ
ดูดกลืนรังสีอาทิตย  สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย  มวลของวัสดุหลังคา  รวมถึงทิศทางและ 
มุมเอียงของหลังคา  โดยมีวิธีการคํานวณดังตอไปนี้ 

 (๓.๑) สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
   สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตยของพื้นผิวดานนอกของหลังคาซ่ึงใชในการ

คํานวณคาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  ใหใชคาตามที่กําหนดในตารางที่  ๑.๔   
 (๓.๒) ผลคูณของความหนาแนนและความรอนจําเพาะ  (density - specific  heat  product,  

DSH)  ของวสัดุหลังคาทึบ 
   ผลคูณของความหนาแนนและความรอนจําเพาะของหลังคาทึบ  ใหคํานวณโดยใช

วิธีการเชนเดียวกับขอ  ๒  (๓)  (๓.๒) 
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 (๓.๓) คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (TDeq)  ของหลังคาทึบ 
   คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา  (TDeq)  ของหลังคาทึบสําหรับอาคารแตละประเภท  

ใหใชคาตามที่กําหนดในตารางภาคผนวกทายประกาศนี้ 
(๔) สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคาโปรงแสง  (Us) 
 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของหลังคาโปรงแสงใหใชคาจากผูผลิต   

โดยคาสัมประสิทธิ์ดังกลาวตองมีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณที่ไดรับการรับรองจากหนวยงาน 
ที่เชื่อถือได  ในกรณีที่ไมมีคาดังกลาวจากผูผลิต  ใหใชวิธีการคํานวณเชนเดียวกับคาสัมประสิทธิ์ 
การถายเทความรอนรวมของกระจกหรือผนังโปรงแสง  (Uf)  ตามขอ  ๒  (๔)  สําหรับคาความตานทาน
ความรอนของฟลมอากาศและชองวางอากาศภายในหลังคาโปรงแสง  ใหใชคาจากตารางที่  ๑.๑๒  
ตารางที่  ๑.๑๓  และตารางที่  ๑.๑๔ 

(๕) คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคาร  ( TΔ ) 
 คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคาร   คือ  คาความแตกตาง

ระหวางอุณหภูมิของอากาศในบริเวณปรับอากาศภายในหลังคาและอุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร   
ซ่ึงใชในการคํานวณการนําความรอนผานกระจกหรือผนังโปรงแสง  ในสมการคํานวณคา  RTTVi   
ในขอ  ๓  (๑)  (๑.๑)  คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกหลังคาสําหรับอาคาร 
แตละประเภทใหเปนไปตามที่กําหนดในในตารางที่  ๑.๖  เชนเดียวกับในกรณีของผนังอาคาร 

(๖) คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย  (solar  heat  gain  coefficient,  SHGC) 
 คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตย  คือ  คาอัตราสวนของรังสีอาทิตย 

ที่สงผานวัสดุหลังคาสวนโปรงแสงและกอใหเกิดความรอนข้ึนภายในอาคาร  คาดังกลาวเปนผลรวม 
ของรังสีอาทิตยที่สงผานหลังคาโปรงแสงโดยตรงกับการแผรังสีอาทิตยที่ถูกดูดกลืนไวในวัสดุหลังคา
โปรงแสงและถายเทเขามายังภายในอาคาร  คาสัมประสทิธิ์การถายเทความรอนจากรังสีอาทิตยใหใชคา
จากผูผลิตที่มีผลการทดสอบและวิธีการคํานวณที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได  ในกรณี 
ที่ไมมีคาดังกลาว  ใหใชคาที่กําหนดตามตารางที่  ๑.๗ 

(๗) สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด  (shading  coefficient,  SC) 
 คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดดภายนอกอาคารสําหรับหลังคา  ใหคํานวณ

โดยใชวิธีการเชนเดียวกับขอ  ๒  (๗) 
(๘) คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอน  (effective  solar  radiation,  ESR) 
 คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอนสําหรับหลังคาอาคารแตละประเภท  ใหใช

คาที่กําหนดตามตารางที่  ๑.๙  ตารางที่  ๑.๑๐  และตารางที่  ๑.๑๑  เชนเดียวกับในกรณีของผนังอาคาร   
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หมวด  ๒ 
การคํานวณคากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุดของระบบไฟฟาแสงสวาง 

 

 

ขอ ๔ การคํานวณคากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุดในอาคาร  ใหคํานวณตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้ 

คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุดที่ติดต้ังในพื้นที่  i  คือ  คากําลังไฟฟาสองสวางที่ติดต้ังเฉลี่ย 
ตอหนวยพื้นที่ใชสอยทั้งหมดของบริเวณพื้นที่  i  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

i

iii
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เมื่อ iLPD  คือ กําลังไฟฟาสองสวางที่ติดต้ังเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่  i  มีหนวยเปนวัตต 
    ตอตารางเมตร  (W/m2) 

 iLW  คือ ผลรวมของคาพิกัดกําลังไฟฟาของหลอดไฟฟาทั้งหมดที่ติดต้ังในพื้นที่   
    i  มีหนวยเปนวัตต  (W) 

 iBW  คือ ผลรวมของกําลังไฟฟาสูญเสียของบัลลาสตทั้งหมดที่ติดต้ังในพื้นที่   
    i  มีหนวยเปนวัตต  (W) 

 iNW  คือ ผลรวมของคาพิกัดกําลังไฟฟาของระบบไฟฟาแสงสวางในพื้นที่   
    i  ที่ถูกทดแทนดวยแสงธรรมชาติภายใตเง่ือนไขการใชพลังงานหมุนเวียน 

    ในอาคาร  มีหนวยเปนวัตต  (W)  ในหมวด  ๖ 
 iA   คือ พื้นที่ใชสอยทั้งหมดของบริเวณพื้นที่  i  มีหนวยเปนตารางเมตร  (m2) 
คากําลังไฟฟาสองสวางสูงสุดที่ติดต้ังในอาคาร  คือ  คากําลังไฟฟาสองสวางที่ติดต้ังเฉลี่ย 

ตอหนวยพื้นที่อาคารโดยไมรวมพื้นที่ที่จอดรถ  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 
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เมื่อ LPD  คือ กําลังไฟฟาสองสวางที่ติดต้ังเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่อาคาร   มีหนวย 
    เปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 
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หมวด  ๓ 
การคํานวณคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  คาประสิทธิภาพการใหความเย็น 

และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของระบบปรับอากาศ 
 

 

ขอ ๕ ในการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  คาประสิทธิภาพการใหความเย็น  และ 

คาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดต้ังใชงานในอาคาร  ใหคํานวณตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก 

 คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  (coefficient  of  performance,  COP)  คือ  อัตราสวนระหวาง

ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของระบบปรับอากาศ  หนวยเปนวัตต  กับพิกัดกําลังไฟฟา  หนวย

เปนวัตต  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

W
QCOP =  

เมื่อ Q  คือ ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของระบบปรับอากาศมีหนวยเปนวัตต  (W) 
 W คือ พิกัดกําลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ  มีหนวยเปนวัตต  (W) 
คาประสิทธิภาพการใหความเย็น  คือ  คาประสิทธิภาพการใหความเย็นของระบบปรับอากาศ  

โดยกําหนดในรูปของคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน 
อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน  (energy  efficiency  ratio,  EER)  คือ  อัตราสวนระหวาง 

ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของระบบปรับอากาศ  หนวยเปนบีทียูตอชั่วโมง  กับพิกัด
กําลังไฟฟา  หนวยเปนวัตต  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

)(412.3 COPEER =  

เมื่อ EER  คือ อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน   มีหนวยเปนบีที ยูตอชั่วโมงตอวัตต   

   ((Btu/h)  /W) 

(๒) ระบบปรับอากาศขนาดใหญ 

 เคร่ืองทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศที่ติดต้ังใชงานในอาคารที่เปนระบบขนาดใหญ  

การคํานวณคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  และคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น  ใหคํานวณตามวิธีการดังนี้ 
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 คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ  ใหคํานวณเชนเดียวกับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 
 คาพลังไฟฟาตอตันความเย็น  คือ  อัตราสวนระหวางพิกัดกําลังไฟฟา  หนวยเปนกิโลวัตต  

กับขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องทําน้ําเย็น  หนวยเปนตันความเย็น  ใหคํานวณจาก
สมการดังตอไปนี้ 

TON
kWCHP =  

เมื่อ CHP  คือ คาพลังไฟฟาตอตันความเย็น  มีหนวยเปนกิโลวัตตตอตันความเย็น 
 kW  คือ พิกัดกําลังไฟฟาที่ใชของสวนทําน้ําเย็นที่ภาระเต็มพิกัด  มีหนวยเปน 

   กิโลวัตต  (kW)  ใหใชคาจากผลการทดสอบหรือรับรองโดยผูผลิต 
   อุปกรณหรือสถาบันการทดสอบที่เชื่อถือได 

 TON  คือ ขีดความสามารถการทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องทําน้ําเย็นที่ภาระ 
   เต็มพิกัดมีหนวยเปนตันความเย็น  (refrigeration  ton,  RFT)  ใหใชคา 
   จากผลการทดสอบหรือรับรอง  โดยผูผลิตอุปกรณหรือสถาบันการทดสอบ 
   ที่เชื่อถือได 

สวนการคํานวณคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นสําหรับสวนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศ 
ที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟาซ่ึงประกอบดวย  ระบบระบายความรอน  ระบบจายน้ําเย็น  และระบบสงลมเย็น  
ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้  

TON
FWPWCWMP ++

=  

เมื่อ MP  คือ คาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของสวนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศ 
   ที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟา  มีหนวยเปนกิโลวัตตตอตันความเย็น 

 CW  คือ พิกัดกําลังไฟฟาที่ใชในระบบระบายความรอน  มีหนวยเปนกิโลวัตต   
   (kW)  ใหใชคาจากผลการทดสอบหรือรับรองโดยผูผลิตอุปกรณหรือ 
   สถาบันการทดสอบที่เชื่อถือได 

 PW  คือ พิกัดกําลังไฟฟาที่ใชในระบบจายน้ําเย็น  มีหนวยเปนกิโลวัตต  (kW)   
   ใหใชคาจากผลการทดสอบหรือรับรองโดยผูผลิตอุปกรณหรือสถาบัน 
   การทดสอบที่เชื่อถือได 
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 FW  คือ พิกัดกําลังไฟฟาที่ใชในระบบสงลมเย็น  มีหนวยเปนกิโลวัตต  (kW)   
   ใหใชคาจากผลการทดสอบหรือรับรองโดยผูผลิตอุปกรณหรือสถาบัน 
   การทดสอบที่เชื่อถือได 

หมวด  ๔ 
การคํานวณคาประสิทธิภาพและคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของอุปกรณผลิตน้ํารอน 

 

 

ขอ ๖ การคํานวณคาประสิทธิภาพและคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของอุปกรณผลิตน้ํารอน 

ที่ติดต้ังภายในอาคาร  ใหคํานวณตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

(๑) การคํานวณคาประสิทธิภาพของหมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน 

 คาประสิทธิภาพของหมอไอน้ําและหมอตมน้ํารอน  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

( )( )
100s wh hEff S

F HHV
⎛ ⎞−

= ×⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

เมื่อ Eff  คือ คาประสิทธิภาพของหมอไอน้ําหรือหมอตมน้ํารอน  (รอยละ) 

 sh  คือ คาเอนทัลป  (enthalpy)  ของไอน้ําหรือน้ํารอนที่หมอไอน้ําและหมอ 

   ตมน้ํารอนผลิตได  มีหนวยเปนเมกะจูลตอตัน  (MJ/ton)  จากตาราง 

   ไอน้ํา  (steam  table)  ทั่วไปกรณีไอน้ํา  และจากตาราง  enthalpy  ทั่วไป 

   กรณีน้ํารอน 

 wh  คือ คาเอนทัลป  (enthalpy)  ของน้ําที่อุณหภูมิ  ๒๗  องศาเซลเซียส  และ 

   ความดันหนึ่งบรรยากาศ  ในที่นี้ใหใชคาเทากับ  ๑๑๓  เมกะจูลตอตัน 

 S  คือ ปริมาณไอน้ําหรือน้ํารอนที่ผลิตได  มีหนวยเปนตันตอวัน  (ton/d)   

   ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ําหรือน้ํารอน 

 F  คือ ปริมาณการใชน้ํามันหรือแกส  มีหนวยเปนตันตอวัน  (ton/d)   

 HHV  คือ คาความรอนสูง  (higher  heating  value)  ของน้ํามันหรือแกสที่ใช   

   มีหนวยเปนเมกะจูลตอตัน  (MJ/ton) 
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(๒) การคํานวณคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องทําน้ํารอนชนิดฮีตปม  แบบใชอากาศเปน

แหลงพลังงาน  (air - source  heat  pump  water  heater) 

 คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องทําน้ํารอนชนิดฮีตปม  แบบใชอากาศเปนแหลงพลังงาน  

คือ  อัตราสวนระหวางความสามารถในการทําน้ํารอนตอกําลังไฟฟาที่ใชไป  ใหคํานวณจากสมการ

ดังตอไปนี้ 

W
QCOP =  

เมื่อ COP  คือ สัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องทําน้ํารอนชนิดฮีตปม  แบบใชอากาศ 

   เปนแหลงพลังงาน 

 Q  คือ ความรอนที่ใชในการทําน้ํารอน  มีหนวยเปนวัตต  (W) 

 W  คือ พิกัดกําลังไฟฟาที่ใช  มีหนวยเปนวัตต  (W) 

หมวด  ๕ 

การคํานวณการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 
 

 

ขอ ๗ การคํานวณคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคาร 

กรณีที่ประสิทธิภาพของอุปกรณหรือระบบใดระบบหนึ่งหรือมากกวาของอาคารที่พิจารณา  

ไมผานเกณฑประสิทธิภาพพลังงานของระบบที่กําหนดในหมวด  ๑  หมวด  ๒  หรือหมวด  ๓  อาคาร

ดังกลาวสามารถนําเขาสูการพิจารณาประเมินตามเกณฑการพิจารณาการใชพลังงานโดยรวม 

ของทั้งอาคารได  โดยคํานวณคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารดังกลาวในรอบ  ๑  ป  นํามา

เปรียบเทียบกับคาการใชพลังงานโดยรวมในรอบ  ๑  ป  ของอาคารอางอิง  อาคารจะผานเกณฑการใช

พลังงานโดยรวมไดก็ตอเมื่อคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารนั้นทั้งปตํ่ากวาคาการใชพลังงาน

โดยรวมทั้งปของอาคารอางอิง  ซ่ึงมีพื้นที่การใชงาน  ทิศทาง  และพื้นที่ของกรอบอาคารแตละดาน 

เปนเชนเดียวกับอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลง  และอาคารที่ใชอางอิงตองมีคาระบบกรอบอาคาร  

ระบบไฟฟาแสงสวาง  และระบบปรับอากาศเปนไปตามขอกําหนดของแตละระบบ 
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การคํานวณปริมาณการใชพลังงานโดยรวมของอาคารทั้งสองกรณี  ใหคํานวณจากสมการ

ดังตอไปนี้ 
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เมื่อ iLPD  คือ กําลังไฟฟาสองสวางที่ติดต้ังเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่  i  มีหนวยเปนวัตต 

   ตอตารางเมตร  (W/m2)   

 iEQD  คือ กําลังไฟฟาที่ใชสําหรับอุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ  ตอหนวยพื้นที่  i   

   มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 

 iOCCU  คือ ความหนาแนนของผูใชอาคารในพื้นที่  i  มีหนวยเปนคนตอตารางเมตร   

   (person/m2)   

 iVENT  คือ อัตราการระบายอากาศตอพื้นที่  สําหรับพื้นที่  i  มีหนวยเปนลิตร 

   ตอวินาที  (l/s)   

 iCOP  คือ คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตํ่าของระบบปรับอากาศขนาดเล็กหรือ 

   ระบบปรับอากาศขนาดใหญที่ใชงานสําหรับพื้นที่  i   

 iA  คือ พื้นที่สวนปรับอากาศ  i  (พื้นที่  i)  มีหนวยเปนตารางเมตร  (m2)   

 PVE คือ คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยรายปที่ผลิตโดยเซลลแสงอาทิตย  มีหนวยเปน 

   กิโลวัตตชั่วโมง  (kWh)  (อางอิงในหมวด  ๖)  สําหรับการคํานวณ 

   การใชพลังงาน  โดยรวมในอาคารอางอิง  จะไมมีคา  PVE  ในสมการ   

กรณีที่มีสวนที่เปนผนังภายนอกอาคารลอมรอบพื้นที่  i   

 iOTTV  คือ คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกดานที่พิจารณา  มีหนวย 

   เปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 
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 iRTTV  คือ คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคารสวนที่พิจารณา  มีหนวย 
   เปนวัตตตอตารางเมตร  (W/m2) 

 wiA  คือ พื้นที่ของผนังดานที่พิจารณา  ซ่ึงรวมพื้นที่ผนังทึบและพื้นที่หนาตาง 
   หรือผนังโปรงแสง  มีหนวยเปนตารางเมตร  (m2) 

 riA  คือ พื้นที่ของหลังคาสวนที่พิจารณา  ซ่ึงรวมพื้นที่หลังคาทึบและพื้นที่ 
   หลังคาโปรงแสง  มีหนวยเปนตารางเมตร  (m2) 
   oel CCC ,, และ  vC  คือ สัมประสิทธิ์ สัดสวนความรอนที่ เปนภาระแกระบบปรับอากาศ   
   จากไฟฟาแสงสวาง  อุปกรณและเคร่ืองใชไฟฟาตาง ๆ  ผูใชอาคาร   
   และการระบายอากาศ  ตามลําดับ  ใหใชคาสัมประสิทธิ์นี้จากตารางที่  ๑.๑๕ 
   ซ่ึงแสดงคาสัมประสิทธิ์สัดสวนความรอนที่ เปนภาระแกระบบ 
   ปรับอากาศและจํานวนชั่วโมงใชงานสําหรับอาคารแตละประเภท   

 hn  คือ จํานวนชั่วโมงใชงานสําหรับอาคารแตละประเภท 
ตารางที่  ๑.๑๕  คาสัมประสิทธิ์สัดสวนความรอนที่เปนภาระแกระบบปรับอากาศ  และจํานวนชั่วโมงใช
งานสําหรับอาคารแตละประเภท 

ประเภทของอาคาร Cl Ce Co Cv nh 

สถานศึกษา  สํานักงาน ๐.๘๔ ๐.๘๕ ๐.๙๐ ๐.๙๐ ๒๓๔๐ 

โรงมหรสพ  ศูนยการคา  สถานบริการ  หางสรรพสินคา   
อาคารชุมนุมคน 

๐.๘๔ ๐.๘๕ ๐.๙๐ ๐.๙๐ ๔๓๘๐ 

โรงแรม  สถานพยาบาล  อาคารชุด ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๘๗๖๐ 

หมวด  ๖ 
การคํานวณคาประสิทธิผล  คาอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน  และคาการผลิตพลังงานไฟฟา 

เฉลี่ยรายปของการใชพลังงานหมุนเวียนในระบบตาง ๆ  ของอาคาร 
 

 

ขอ ๘ การไมนับรวมการใชไฟฟาบางสวนในอาคารที่มีการใชพลังงานหมุนเวียน  ในกรณี 
ที่อาคารนั้นมีการออกแบบเพื่อใชแสงธรรมชาติเพื่อการสองสวางเปนไปตามขอกําหนด  และเง่ือนไข
ที่วากระจกหนาตางตามแนวทางกรอบอาคารตองมีคาประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์การบังแดด 
ไมนอยกวา  ๐.๓  และอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอนมากกวา  ๑.๐  โดยใชวิธีการคํานวณ
ดังตอไปนี้   



 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๑) คาประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์การบังแดดของกระจก  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

( )( )viseff SCSC τ=  

เมื่อ effSC  คือ ประสิทธิผลของสัมประสิทธิ์การบังแดด 
 SC  คือ คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด   
 visτ  คือ คาการสงผานรังสีที่ตามองเห็น  (visible  transmittance) 
(๒) คาอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอนของกระจก  ใหคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

SHGC
LSG visτ

=  

เมื่อ LSG  คือ คาอัตราสวนการสงผานแสงตอความรอน 
 SHGC  คือ คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรังสีอาทิตย 
กรณีที่อาคารมีการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยเพื่อใชในอาคาร  ใหอาคารดังกลาวสามารถ 

นําคาพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดไปหักออกจากคาการใชพลังงานโดยรวมของอาคารกอนเปรียบเทียบกับ
การใชพลังงานโดยรวมของอาคารอางอิงในหมวด  ๕ 

คาพลังงานที่ผลิตไดจากแสงอาทิตยใหคิดจากคาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยรายปที่ผลิตโดยเซลล
แสงอาทิตยที่ไดจากการคํานวณตามสมการดังนี้   

( )( )( )
1000

)365)(9( mod PVsys ESRA
PVE

η
=  

เมื่อ PVE  คือ คาพลังงานไฟฟาเฉลี่ยรายปที่ผลิตโดยเซลลแสงอาทิตย  มีหนวยเปน 
   กิโลวัตตชั่วโมง  (kWh) 

 )365)(9(  คือ จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่เซลลแสงอาทิตยสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดใน   
   ๑  ป  โดย  (9)  คือ  จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่มีแสงอาทิตยใน  ๑  วัน  และ   
   (365)  คือ  จํานวนวันใน  ๑  ป 

 modA  คือ พื้นที่รวมทั้งหมดของแผงเซลลแสงอาทิตยที่ ติดต้ัง  มีหนวยเปน 
   ตารางเมตร  (m2) 

 sysη  คือ ประสิทธิภาพรวมของระบบ 



 หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

 PVESR  คือ คารังสีอาทิตยที่มีผลตอการถายเทความรอนที่มุมเอียงและทิศทาง 
   ที่ตรงกับการติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตย  มีหนวยเปนวัตตตอตารางเมตร   
   (W/m2)  ใหใชคาที่กําหนดตามตารางที่  ๑.๙  สําหรับอาคารทุกประเภท   
   (กรณีที่  มุมเอียงและทิศทางไมตรงกับคาในตาราง  ใหใชวิธีประมาณ 
   คาในชวง) 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วรรณรัตน  ชาญนุกูล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



ภาคผนวก 
 

ตารางที ่๑ คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) ของผนังทึบสําหรับอาคารประเภทสถานศึกษา และ 
              สํานักงาน 
 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๐ ทุกทิศทาง ๑๕ ๑๖.๕ ๒๕.๐ ๓๓.๖ ๔๒.๑ 

๓๐ ๑๖.๒ ๒๔.๖ ๓๓.๐ ๔๑.๕ 
๕๐ ๑๕.๗ ๒๔.๐ ๓๒.๓ ๔๐.๖ 
๑๐๐ ๑๔.๔ ๒๒.๓ ๓๐.๓ ๓๘.๒ 
๒๐๐ ๑๒.๑ ๑๙.๑ ๒๖.๑ ๓๓.๑ 
๓๐๐ ๑๐.๕ ๑๖.๘ ๒๓.๐ ๒๙.๒ 
๔๐๐ ๑๐.๒ ๑๖.๒ ๒๒.๒ ๒๘.๓ 

๑๕ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๕.๘ ๒๓.๖ ๓๑.๕ ๓๙.๓ 
๓๐ ๑๕.๔ ๒๓.๒ ๓๑.๐ ๓๘.๗ 
๕๐ ๑๔.๙ ๒๒.๖ ๓๐.๒ ๓๗.๙ 
๑๐๐ ๑๓.๗ ๒๑.๐ ๒๘.๓ ๓๕.๖ 
๒๐๐ ๑๑.๖ ๑๘.๐ ๒๔.๕ ๓๐.๙ 
๓๐๐ ๑๐.๑ ๑๕.๙ ๒๑.๖ ๒๗.๔ 
๔๐๐ ๙.๘ ๑๕.๔ ๒๐.๙ ๒๖.๕ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๖.๒ ๒๔.๔ ๓๒.๖ ๔๐.๘ 
๓๐ ๑๕.๘ ๒๔.๐ ๓๒.๑ ๔๐.๒ 
๕๐ ๑๕.๔ ๒๓.๔ ๓๑.๔ ๓๙.๔ 

  ๑๐๐ ๑๔.๑ ๒๑.๘ ๒๙.๔ ๓๗.๐ 

  ๒๐๐ ๑๑.๙ ๑๘.๗ ๒๕.๔ ๓๒.๒ 

  ๓๐๐ ๑๐.๔ ๑๖.๔ ๒๒.๔ ๒๘.๔ 

  ๔๐๐ ๑๐.๑ ๑๕.๙ ๒๑.๗ ๒๗.๕ 

 
 
 
 
 

 
๑ 



 
มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๑๕ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๖.๔ ๒๔.๙ ๓๓.๓ ๔๑.๘ 

๓๐ ๑๖.๑ ๒๔.๔ ๓๒.๘ ๔๑.๒ 

๕๐ ๑๕.๖ ๒๓.๘ ๓๒.๑ ๔๐.๓ 

๑๐๐ ๑๔.๔ ๒๒.๒ ๓๐.๑ ๓๗.๙ 

 ๒๐๐ ๑๒.๑ ๑๙.๐ ๒๕.๙ ๓๒.๙ 

๓๐๐ ๑๐.๕ ๑๖.๗ ๒๒.๘ ๒๙.๐ 

๔๐๐ ๑๐.๒ ๑๖.๒ ๒๒.๑ ๒๘.๑ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๖.๖ ๒๕.๑ ๓๓.๗ ๔๒.๓ 

๓๐ ๑๖.๒ ๒๔.๗ ๓๓.๒ ๔๑.๗ 

๕๐ ๑๕.๗ ๒๔.๑ ๓๒.๔ ๔๐.๘ 

๑๐๐ ๑๔.๕ ๒๒.๔ ๓๐.๔ ๓๘.๔ 

๒๐๐ ๑๒.๒ ๑๙.๒ ๒๖.๒ ๓๓.๒ 

๓๐๐ ๑๐.๖ ๑๖.๘ ๒๓.๑ ๒๙.๓ 

๔๐๐ ๑๐.๒ ๑๖.๓ ๒๒.๓ ๒๘.๔ 

ทิศใต ๑๕ ๑๖.๖ ๒๕.๒ ๓๓.๘ ๔๒.๕ 

๓๐ ๑๖.๒ ๒๔.๘ ๓๓.๓ ๔๑.๘ 

๕๐ ๑๕.๘ ๒๔.๒ ๓๒.๖ ๔๑.๐ 

๑๐๐ ๑๔.๕ ๒๒.๕ ๓๐.๕ ๓๘.๕ 

๒๐๐ ๑๒.๒ ๑๙.๓ ๒๖.๓ ๓๓.๔ 

๓๐๐ ๑๐.๖ ๑๖.๙ ๒๓.๑ ๒๙.๔ 

๔๐๐ ๑๐.๓ ๑๖.๓ ๒๒.๔ ๒๘.๕ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๖.๕ ๒๕.๑ ๓๓.๗ ๔๒.๒ 

๓๐ ๑๖.๒ ๒๔.๗ ๓๓.๑ ๔๑.๖ 

๕๐ ๑๕.๗ ๒๔.๐ ๓๒.๔ ๔๐.๗ 

๑๐๐ ๑๔.๕ ๒๒.๔ ๓๐.๔ ๓๘.๓ 

  ๒๐๐ ๑๒.๒ ๑๙.๒ ๒๖.๒ ๓๓.๒ 

  ๓๐๐ ๑๐.๖ ๑๖.๘ ๒๓.๐ ๒๙.๓ 

  ๔๐๐ ๑๐.๒ ๑๖.๓ ๒๒.๓ ๒๘.๓ 

 

 

 

๒ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๑๕ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๖.๔ ๒๔.๘ ๓๓.๒ ๔๑.๖ 

๓๐ ๑๖.๐ ๒๔.๔ ๓๒.๗ ๔๑.๐ 

๕๐ ๑๕.๕ ๒๓.๗ ๓๑.๙ ๔๐.๑ 

 ๑๐๐ ๑๔.๓ ๒๒.๑ ๒๙.๙ ๓๗.๗ 

๒๐๐ ๑๒.๐ ๑๘.๙ ๒๕.๘ ๓๒.๗ 

๓๐๐ ๑๐.๕ ๑๖.๖ ๒๒.๗ ๒๘.๘ 

๔๐๐ ๑๐.๒ ๑๖.๑ ๒๒.๐ ๒๗.๙ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๖.๑ ๒๔.๓ ๓๒.๕ ๔๐.๖ 

๓๐ ๑๕.๘ ๒๓.๙ ๓๑.๙ ๔๐.๐ 

๕๐ ๑๕.๓ ๒๓.๒ ๓๑.๒ ๓๙.๑ 

๑๐๐ ๑๔.๑ ๒๑.๖ ๒๙.๒ ๓๖.๗ 

๒๐๐ ๑๑.๘ ๑๘.๕ ๒๕.๒ ๓๑.๙ 

๓๐๐ ๑๐.๓ ๑๖.๓ ๒๒.๒ ๒๘.๒ 

๔๐๐ ๑๐.๐ ๑๕.๘ ๒๑.๕ ๒๗.๓ 

๓๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๔.๗ ๒๑.๖ ๒๘.๕ ๓๕.๔ 

๓๐ ๑๔.๔ ๒๑.๒ ๒๘.๐ ๓๔.๙ 

๕๐ ๑๓.๙ ๒๐.๖ ๒๗.๓ ๓๔.๐ 

๑๐๐ ๑๒.๘ ๑๙.๒ ๒๕.๕ ๓๑.๙ 

๒๐๐ ๑๐.๘ ๑๖.๕ ๒๒.๑ ๒๗.๘ 

๓๐๐ ๙.๕ ๑๔.๖ ๑๙.๗ ๒๔.๘ 

๔๐๐ ๙.๓ ๑๔.๒ ๑๙.๑ ๒๔.๐ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๕.๕ ๒๓.๑ ๓๐.๗ ๓๘.๓ 

๓๐ ๑๕.๒ ๒๒.๗ ๓๐.๒ ๓๗.๗ 

๕๐ ๑๔.๗ ๒๒.๑ ๒๙.๕ ๓๖.๙ 

๑๐๐ ๑๓.๖ ๒๐.๖ ๒๗.๗ ๓๔.๘ 

๒๐๐ ๑๑.๕ ๑๗.๘ ๒๔.๑ ๓๐.๓ 

  ๓๐๐ ๑๐.๑ ๑๕.๗ ๒๑.๓ ๒๖.๙ 

  ๔๐๐ ๙.๘ ๑๕.๒ ๒๐.๖ ๒๖.๐ 

 

 

 

๓ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๓๐ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๖.๐ ๒๔.๑ ๓๒.๑ ๔๐.๑ 

๓๐ ๑๕.๗ ๒๓.๖ ๓๑.๖ ๓๙.๕ 

 ๕๐ ๑๕.๒ ๒๓.๐ ๓๐.๙ ๓๘.๗ 

๑๐๐ ๑๔.๐ ๒๑.๕ ๒๙.๐ ๓๖.๔ 

๒๐๐ ๑๑.๘ ๑๘.๕ ๒๕.๑ ๓๑.๗ 

๓๐๐ ๑๐.๓ ๑๖.๓ ๒๒.๒ ๒๘.๑ 

๔๐๐ ๑๐.๐ ๑๕.๗ ๒๑.๔ ๒๗.๑ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๖.๓ ๒๔.๖ ๓๒.๘ ๔๑.๑ 

๓๐ ๑๕.๙ ๒๔.๑ ๓๒.๓ ๔๐.๕ 

๕๐ ๑๕.๔ ๒๓.๕ ๓๑.๖ ๓๙.๖ 

๑๐๐ ๑๔.๒ ๒๑.๙ ๒๙.๖ ๓๗.๓ 

๒๐๐ ๑๒.๐ ๑๘.๘ ๒๕.๖ ๓๒.๔ 

๓๐๐ ๑๐.๔ ๑๖.๕ ๒๒.๖ ๒๘.๖ 

๔๐๐ ๑๐.๑ ๑๖.๐ ๒๑.๘ ๒๗.๗ 

ทิศใต ๑๕ ๑๖.๓ ๒๔.๗ ๓๓.๐ ๔๑.๔ 

๓๐ ๑๖.๐ ๒๔.๒ ๓๒.๕ ๔๐.๗ 

๕๐ ๑๕.๕ ๒๓.๖ ๓๑.๗ ๓๙.๙ 

๑๐๐ ๑๔.๓ ๒๒.๐ ๒๙.๗ ๓๗.๕ 

๒๐๐ ๑๒.๐ ๑๘.๘ ๒๕.๗ ๓๒.๕ 

๓๐๐ ๑๐.๕ ๑๖.๕ ๒๒.๖ ๒๘.๗ 

๔๐๐ ๑๐.๑ ๑๖.๐ ๒๑.๙ ๒๗.๘ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๖.๒ ๒๔.๔ ๓๒.๗ ๔๐.๙ 

๓๐ ๑๕.๙ ๒๔.๐ ๓๒.๑ ๔๐.๓ 

๕๐ ๑๕.๔ ๒๓.๔ ๓๑.๔ ๓๙.๔ 

๑๐๐ ๑๔.๑ ๒๑.๘ ๒๙.๔ ๓๗.๐ 

๒๐๐ ๑๑.๙ ๑๘.๖ ๒๕.๔ ๓๒.๑ 

๓๐๐ ๑๐.๔ ๑๖.๔ ๒๒.๔ ๒๘.๔ 

  ๔๐๐ ๑๐.๑ ๑๕.๙ ๒๑.๗ ๒๗.๕ 

 

 

 

๔ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๓๐ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๕.๙ ๒๓.๙ ๓๑.๘ ๓๙.๗ 

 ๓๐ ๑๕.๕ ๒๓.๔ ๓๑.๒ ๓๙.๑ 

๕๐ ๑๕.๐ ๒๒.๘ ๓๐.๕ ๓๘.๒ 

๑๐๐ ๑๓.๘ ๒๑.๑ ๒๘.๕ ๓๕.๘ 

๒๐๐ ๑๑.๖ ๑๘.๑ ๒๔.๖ ๓๑.๐ 

๓๐๐ ๑๐.๒ ๑๖.๐ ๒๑.๗ ๒๗.๕ 

๔๐๐ ๙.๙ ๑๕.๕ ๒๑.๑ ๒๖.๗ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๕.๔ ๒๒.๙ ๓๐.๔ ๓๗.๙ 

๓๐ ๑๕.๐ ๒๒.๔ ๒๙.๘ ๓๗.๒ 

๕๐ ๑๔.๖ ๒๑.๘ ๒๙.๑ ๓๖.๔ 

๑๐๐ ๑๓.๓ ๒๐.๒ ๒๗.๑ ๓๔.๐ 

๒๐๐ ๑๑.๓ ๑๗.๔ ๒๓.๔ ๒๙.๕ 

๓๐๐ ๙.๙ ๑๕.๔ ๒๐.๘ ๒๖.๓ 

๔๐๐ ๙.๖ ๑๔.๙ ๒๐.๒ ๒๕.๕ 

๔๕ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๓.๕ ๑๙.๔ ๒๕.๒ ๓๑.๐ 

๓๐ ๑๓.๒ ๑๘.๙ ๒๔.๗ ๓๐.๔ 

๕๐ ๑๒.๗ ๑๘.๔ ๒๔.๐ ๒๙.๗ 

๑๐๐ ๑๑.๗ ๑๗.๐ ๒๒.๔ ๒๗.๘ 

๒๐๐ ๙.๙ ๑๔.๗ ๑๙.๕ ๒๔.๓ 

๓๐๐ ๘.๙ ๓.๒ ๑๗.๕ ๒๑.๙ 

๔๐๐ ๘.๖ ๒.๘ ๑๗.๐ ๒๑.๒ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๔.๗ ๒๑.๔ ๒๘.๒ ๓๔.๙ 

๓๐ ๑๔.๓ ๒๑.๐ ๒๗.๗ ๓๔.๔ 

๕๐ ๑๓.๙ ๒๐.๕ ๒๗.๑ ๓๓.๗ 

๑๐๐ ๑๒.๘ ๑๙.๑ ๒๕.๔ ๓๑.๘ 

๒๐๐ ๑๐.๙ ๑๖.๖ ๒๒.๒ ๒๗.๙ 

๓๐๐ ๙.๗ ๑๔.๘ ๑๙.๘ ๒๔.๙ 

๔๐๐ ๙.๔ ๑๔.๓ ๑๙.๑ ๒๔.๐ 

 

 

 

๕ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๔๕ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๕.๓ ๒๒.๗ ๓๐.๑ ๓๗.๔ 

๓๐ ๑๕.๐ ๒๒.๓ ๒๙.๖ ๓๖.๙ 

๕๐ ๑๔.๕ ๒๑.๗ ๒๘.๙ ๓๖.๑ 

๑๐๐ ๑๓.๔ ๒๐.๓ ๒๗.๒ ๓๔.๐ 

๒๐๐ ๑๑.๔ ๑๗.๖ ๒๓.๗ ๒๙.๘ 

๓๐๐ ๑๐.๑ ๑๕.๖ ๒๑.๑ ๒๖.๕ 

๔๐๐ ๙.๗ ๑๕.๐ ๒๐.๓ ๒๕.๖ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๕.๗ ๒๓.๔ ๓๑.๑ ๓๘.๘ 

๓๐ ๑๕.๓ ๒๓.๐ ๓๐.๖ ๓๘.๒ 

๕๐ ๑๔.๙ ๒๒.๔ ๒๙.๙ ๓๗.๔ 

๑๐๐ ๑๓.๗ ๒๐.๙ ๒๘.๐ ๓๕.๑ 

๒๐๐ ๑๑.๖ ๑๘.๐ ๒๔.๓ ๓๐.๗ 

๓๐๐ ๑๐.๒ ๑๕.๙ ๒๑.๖ ๒๗.๓ 

๔๐๐ ๙.๙ ๑๕.๔ ๒๐.๘ ๒๖.๓ 

ทิศใต ๑๕ ๑๕.๘ ๒๓.๕ ๓๑.๓ ๓๙.๑ 

๓๐ ๑๕.๔ ๒๓.๑ ๓๐.๘ ๓๘.๕ 

๕๐ ๑๔.๙ ๒๒.๕ ๓๐.๐ ๓๗.๖ 

๑๐๐ ๑๓.๗ ๒๐.๙ ๒๘.๑ ๓๕.๓ 

๒๐๐ ๑๑.๖ ๑๘.๐ ๒๔.๓ ๓๐.๗ 

๓๐๐ ๑๐.๒ ๑๕.๙ ๒๑.๖ ๒๗.๓ 

๔๐๐ ๙.๙ ๑๕.๔ ๒๐.๙ ๒๖.๔ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๕.๖ ๒๓.๒ ๓๐.๘ ๓๘.๔ 

๓๐ ๑๕.๒ ๒๒.๗ ๓๐.๒ ๓๗.๘ 

๕๐ ๑๔.๗ ๒๒.๑ ๒๙.๕ ๓๖.๙ 

๑๐๐ ๑๓.๕ ๒๐.๕ ๒๗.๕ ๓๔.๕ 

๒๐๐ ๑๑.๔ ๑๗.๖ ๒๓.๘ ๓๐.๐ 

๓๐๐ ๑๐.๐ ๑๕.๖ ๒๑.๑ ๒๖.๗ 

๔๐๐ ๙.๘ ๑๕.๑ ๒๐.๕ ๒๕.๙ 

 

 

 

๖ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๔๕ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๕.๒ ๒๒.๔ ๒๙.๖ ๓๖.๘ 

  ๓๐ ๑๔.๘ ๒๑.๙ ๒๙.๐ ๓๖.๑ 

๕๐ ๑๔.๓ ๒๑.๓ ๒๘.๒ ๓๕.๒ 

๑๐๐ ๑๓.๑ ๑๙.๗ ๒๖.๓ ๓๒.๙ 

๒๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๙ ๒๒.๗ ๒๘.๕ 

๓๐๐ ๙.๗ ๑๕.๐ ๒๐.๒ ๒๕.๕ 

๔๐๐ ๙.๕ ๑๔.๖ ๑๙.๗ ๒๔.๗ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๔.๕ ๒๑.๑ ๒๗.๗ ๓๔.๓ 

๓๐ ๑๔.๑ ๒๐.๖ ๒๗.๑ ๓๓.๖ 

๕๐ ๑๓.๖ ๒๐.๐ ๒๖.๔ ๓๒.๗ 

๑๐๐ ๑๒.๔ ๑๘.๕ ๒๔.๕ ๓๐.๕ 

๒๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๙ ๒๑.๒ ๒๖.๕ 

๓๐๐ ๙.๓ ๑๔.๒ ๑๙.๐ ๒๓.๘ 

๔๐๐ ๙.๑ ๑๓.๘ ๑๘.๕ ๒๓.๑ 

๖๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๒.๔ ๑๗.๑ ๒๑.๙ ๒๖.๖ 

๓๐ ๑๒.๐ ๑๖.๗ ๒๑.๔ ๒๖.๑ 

๕๐ ๑๑.๖ ๑๖.๒ ๒๐.๘ ๒๕.๔ 

๑๐๐ ๑๐.๖ ๑๔.๙ ๑๙.๓ ๒๓.๗ 

๒๐๐ ๙.๑ ๑๓.๐ ๑๖.๙ ๒๐.๙ 

๓๐๐ ๘.๒ ๑๑.๘ ๑๕.๔ ๑๙.๐ 

๔๐๐ ๘.๐ ๑๑.๕ ๑๕.๐ ๑๘.๕ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๓.๗ ๑๙.๕ ๒๕.๓ ๓๑.๑ 

๓๐ ๑๓.๔ ๑๙.๑ ๒๔.๙ ๓๐.๗ 

๕๐ ๑๒.๙ ๑๘.๖ ๒๔.๓ ๓๐.๐ 

๑๐๐ ๑๑.๙ ๑๗.๔ ๒๒.๙ ๒๘.๔ 

๒๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๓ ๒๐.๒ ๒๕.๒ 

๓๐๐ ๙.๒ ๑๓.๗ ๑๘.๒ ๒๒.๗ 

๔๐๐ ๘.๙ ๑๓.๒ ๑๗.๕ ๒๑.๘ 

 

 

 

๗ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๖๐ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๔.๕ ๒๑.๐ ๒๗.๕ ๓๔.๐ 

  ๓๐ ๑๔.๒ ๒๐.๖ ๒๗.๑ ๓๓.๕ 

  ๕๐ ๑๓.๗ ๒๐.๑ ๒๖.๕ ๓๒.๙ 

๑๐๐ ๑๒.๗ ๑๘.๘ ๒๔.๙ ๓๑.๑ 

๒๐๐ ๑๐.๙ ๑๖.๔ ๒๑.๙ ๒๗.๔ 

๓๐๐ ๙.๗ ๑๔.๗ ๑๙.๗ ๒๔.๖ 

๔๐๐ ๙.๔ ๑๔.๑ ๑๘.๙ ๒๓.๗ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๔.๙ ๒๑.๘ ๒๘.๗ ๓๕.๕ 

๓๐ ๑๔.๖ ๒๑.๔ ๒๘.๒ ๓๕.๐ 

๕๐ ๑๔.๑ ๒๐.๘ ๒๗.๕ ๓๔.๒ 

๑๐๐ ๑๓.๐ ๑๙.๔ ๒๕.๘ ๓๒.๒ 

๒๐๐ ๑๑.๑ ๑๖.๙ ๒๒.๖ ๒๘.๓ 

๓๐๐ ๙.๙ ๑๕.๑ ๒๐.๒ ๒๕.๔ 

๔๐๐ ๙.๖ ๑๔.๕ ๑๙.๕ ๒๔.๕ 

ทิศใต ๑๕ ๑๕.๐ ๒๒.๐ ๒๘.๙ ๓๕.๙ 

๓๐ ๑๔.๖ ๒๑.๕ ๒๘.๔ ๓๕.๒ 

๕๐ ๑๔.๑ ๒๐.๙ ๒๗.๖ ๓๔.๔ 

๑๐๐ ๑๓.๐ ๑๙.๔ ๒๕.๘ ๓๒.๓ 

๒๐๐ ๑๑.๑ ๑๖.๘ ๒๒.๕ ๒๘.๒ 

๓๐๐ ๙.๘ ๑๕.๐ ๒๐.๑ ๒๕.๓ 

๔๐๐ ๙.๕ ๑๔.๕ ๑๙.๕ ๒๔.๔ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๔.๘ ๒๑.๕ ๒๘.๓ ๓๕.๑ 

๓๐ ๑๔.๔ ๒๑.๑ ๒๗.๗ ๓๔.๔ 

๕๐ ๑๓.๙ ๒๐.๔ ๒๖.๙ ๓๓.๕ 

๑๐๐ ๑๒.๗ ๑๘.๙ ๒๕.๑ ๓๑.๒ 

๒๐๐ ๑๐.๘ ๑๖.๓ ๒๑.๗ ๒๗.๒ 

๓๐๐ ๙.๖ ๑๔.๕ ๑๙.๕ ๒๔.๕ 

๔๐๐ ๙.๓ ๑๔.๑ ๑๘.๙ ๒๓.๗ 

 

 

 

๘ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๖๐ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๔.๓ ๒๐.๖ ๒๖.๙ ๓๓.๒ 

  ๓๐ ๑๓.๙ ๒๐.๑ ๒๖.๓ ๓๒.๕ 

  ๕๐ ๑๓.๓ ๑๙.๔ ๒๕.๕ ๓๑.๕ 

  ๑๐๐ ๑๒.๑ ๑๗.๙ ๒๓.๖ ๒๙.๓ 

๒๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๓ ๒๐.๔ ๒๕.๔ 

๓๐๐ ๙.๒ ๑๓.๘ ๑๘.๔ ๒๓.๐ 

๔๐๐ ๙.๐ ๑๓.๔ ๑๗.๙ ๒๒.๓ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๓.๕ ๑๙.๑ ๒๔.๗ ๓๐.๔ 

๓๐ ๑๓.๑ ๑๘.๖ ๒๔.๑ ๒๙.๗ 

๕๐ ๑๒.๖ ๑๘.๐ ๒๓.๔ ๒๘.๘ 

๑๐๐ ๑๑.๔ ๑๖.๕ ๒๑.๖ ๒๖.๗ 

๒๐๐ ๙.๗ ๑๔.๒ ๑๘.๗ ๒๓.๒ 

๓๐๐ ๘.๗ ๑๒.๘ ๑๗.๐ ๒๑.๑ 

๔๐๐ ๘.๕ ๑๒.๕ ๑๖.๕ ๒๐.๕ 

ทิศเหนือ ๑๕ ๑๑.๔ ๑๕.๒ ๑๙.๑ ๒๓.๐ 

๓๐ ๑๑.๐ ๑๔.๘ ๑๘.๖ ๒๒.๔ 

๕๐ ๑๐.๖ ๑๔.๓ ๑๘.๑ ๒๑.๘ 

๑๐๐ ๙.๗ ๑๓.๒ ๑๖.๗ ๒๐.๓ 

๒๐๐ ๘.๓ ๑๑.๕ ๑๔.๘ ๑๘.๐ 

๓๐๐ ๗.๖ ๑๐.๖ ๑๓.๖ ๑๖.๖ 

๔๐๐ ๗.๕ ๑๐.๔ ๑๓.๒ ๑๖.๑ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๒.๗ ๑๗.๖ ๒๒.๕ ๒๗.๔ 

๓๐ ๑๒.๔ ๑๗.๓ ๒๒.๑ ๒๗.๐ 

๕๐ ๑๒.๐ ๑๖.๘ ๒๑.๖ ๒๖.๕ 

๑๐๐ ๑๑.๑ ๑๕.๘ ๒๐.๔ ๒๕.๑ 

๒๐๐ ๙.๗ ๑๓.๙ ๑๘.๒ ๒๒.๕ 

๓๐๐ ๘.๘ ๑๒.๗ ๑๖.๖ ๒๐.๕ 

๔๐๐ ๘.๕ ๑๒.๒ ๑๕.๙ ๑๙.๖ 

       

    
    

๙ 



 
มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๗๕ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๓.๖ ๑๙.๑ ๒๔.๗ ๓๐.๓ 

  ๓๐ ๑๓.๒ ๑๘.๘ ๒๔.๓ ๒๙.๘ 

  ๕๐ ๑๒.๘ ๑๘.๓ ๒๓.๘ ๒๙.๓ 

  ๑๐๐ ๑๑.๙ ๑๗.๒ ๒๒.๕ ๒๗.๗ 

  ๒๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๒ ๒๐.๐ ๒๔.๘ 

๓๐๐ ๙.๓ ๑๓.๗ ๑๘.๑ ๒๒.๕ 

๔๐๐ ๙.๐ ๑๓.๒ ๑๗.๔ ๒๑.๕ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๔.๐ ๑๙.๙ ๒๕.๘ ๓๑.๗ 

๓๐ ๑๓.๖ ๑๙.๕ ๒๕.๔ ๓๑.๒ 

๕๐ ๑๓.๒ ๑๙.๐ ๒๔.๘ ๓๐.๕ 

๑๐๐ ๑๒.๒ ๑๗.๗ ๒๓.๓ ๒๘.๘ 

๒๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๕ ๒๐.๖ ๒๕.๖ 

๓๐๐ ๙.๕ ๑๔.๑ ๑๘.๖ ๒๓.๒ 

๔๐๐ ๙.๒ ๑๓.๕ ๑๗.๙ ๒๒.๓ 

ทิศใต ๑๕ ๑๔.๑ ๒๐.๐ ๒๖.๐ ๓๒.๐ 

๓๐ ๑๓.๗ ๑๙.๖ ๒๕.๕ ๓๑.๔ 

๕๐ ๑๓.๒ ๑๙.๐ ๒๔.๘ ๓๐.๖ 

๑๐๐ ๑๒.๑ ๑๗.๖ ๒๓.๑ ๒๘.๖ 

๒๐๐ ๑๐.๔ ๑๕.๓ ๒๐.๓ ๒๕.๒ 

๓๐๐ ๙.๔ ๑๓.๙ ๑๘.๔ ๒๒.๙ 

๔๐๐ ๙.๑ ๑๓.๔ ๑๗.๘ ๒๒.๑ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๓.๘ ๑๙.๖ ๒๕.๔ ๓๑.๒ 

๓๐ ๑๓.๔ ๑๙.๑ ๒๔.๘ ๓๐.๔ 

๕๐ ๑๒.๙ ๑๘.๔ ๒๔.๐ ๒๙.๕ 

๑๐๐ ๑๑.๗ ๑๗.๐ ๒๒.๒ ๒๗.๔ 

๒๐๐ ๑๐.๐ ๑๔.๗ ๑๙.๓ ๒๔.๐ 

๓๐๐ ๙.๑ ๑๓.๓ ๑๗.๖ ๒๑.๘ 

๔๐๐ ๘.๘ ๑๓.๐ ๑๗.๑ ๒๑.๒ 

 
 

 

๑๐ 



 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๗๕ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๓.๓ ๑๘.๖ ๒๔.๐ ๒๙.๓ 

  ๓๐ ๑๒.๙ ๑๘.๑ ๒๓.๓ ๒๘.๕ 

  ๕๐ ๑๒.๓ ๑๗.๔ ๒๒.๕ ๒๗.๖ 

  ๑๐๐ ๑๑.๑ ๑๕.๙ ๒๐.๖ ๒๕.๔ 

  ๒๐๐ ๙.๕ ๑๓.๗ ๑๗.๙ ๒๒.๑ 

  ๓๐๐ ๘.๖ ๑๒.๕ ๑๖.๔ ๒๐.๓ 

๔๐๐ ๘.๔ ๑๒.๒ ๑๖.๐ ๑๙.๘ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๒.๕ ๑๗.๒ ๒๑.๙ ๒๖.๖ 

๓๐ ๑๒.๑ ๑๖.๗ ๒๑.๓ ๒๕.๙ 

๕๐ ๑๑.๖ ๑๖.๐ ๒๐.๕ ๒๕.๐ 

๑๐๐ ๑๐.๔ ๑๔.๖ ๑๘.๘ ๒๓.๐ 

๒๐๐ ๘.๙ ๑๒.๖ ๑๖.๓ ๒๐.๑ 

๓๐๐ ๘.๑ ๑๑.๖ ๑๕.๐ ๑๘.๕ 

๔๐๐ ๘.๐ ๑๑.๓ ๑๔.๗ ๑๘.๑ 

๙๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๐.๘ ๑๔.๑ ๑๗.๔ ๒๐.๗ 

๓๐ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๖.๙ ๒๐.๑ 

๕๐ ๑๐.๐ ๑๓.๒ ๑๖.๓ ๑๙.๕ 

๑๐๐ ๙.๑ ๑๒.๑ ๑๕.๑ ๑๘.๑ 

๒๐๐ ๗.๙ ๑๐.๖ ๑๓.๔ ๑๖.๑ 

๓๐๐ ๗.๓ ๙.๙ ๑๒.๕ ๑๕.๑ 

๔๐๐ ๗.๑ ๙.๖ ๑๒.๒ ๑๔.๗ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๑.๙ ๑๖.๐ ๒๐.๑ ๒๔.๒ 

๓๐ ๑๑.๖ ๑๕.๗ ๑๙.๘ ๒๓.๘ 

๕๐ ๑๑.๒ ๑๕.๓ ๑๙.๓ ๒๓.๔ 

๑๐๐ ๑๐.๔ ๑๔.๓ ๑๘.๓ ๒๒.๒ 

๒๐๐ ๙.๑ ๑๒.๘ ๑๖.๕ ๒๐.๒ 

๓๐๐ ๘.๔ ๑๑.๘ ๑๕.๒ ๑๘.๖ 

๔๐๐ ๘.๑ ๑๑.๓ ๑๔.๕ ๑๗.๘ 

    
 

๑๑ 



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 
ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 

๙๐ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๒.๖ ๑๗.๒ ๒๑.๙ ๒๖.๕ 

  ๓๐ ๑๒.๓ ๑๖.๙ ๒๑.๕ ๒๖.๑ 

  ๕๐ ๑๑.๙ ๑๖.๕ ๒๑.๑ ๒๕.๖ 

  ๑๐๐ ๑๑.๑ ๑๕.๕ ๒๐.๐ ๒๔.๔ 

  ๒๐๐ ๙.๘ ๑๓.๙ ๑๘.๐ ๒๒.๒ 

  ๓๐๐ ๙.๐ ๑๒.๘ ๑๖.๖ ๒๐.๔ 

  ๔๐๐ ๘.๖ ๑๒.๒ ๑๕.๘ ๑๙.๔ 

 ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๓.๐ ๑๗.๙ ๒๒.๗ ๒๗.๖ 

๓๐ ๑๒.๖ ๑๗.๕ ๒๒.๓ ๒๗.๒ 

๕๐ ๑๒.๒ ๑๗.๐ ๒๑.๘ ๒๖.๕ 

๑๐๐ ๑๑.๓ ๑๕.๙ ๒๐.๕ ๒๕.๑ 

๒๐๐ ๙.๙ ๑๔.๑ ๑๘.๔ ๒๒.๖ 

๓๐๐ ๙.๑ ๑๓.๐ ๑๖.๙ ๒๐.๘ 

๔๐๐ ๘.๗ ๑๒.๕ ๑๖.๒ ๑๙.๙ 

ทิศใต ๑๕ ๑๓.๐ ๑๘.๐ ๒๒.๙ ๒๗.๘ 

๓๐ ๑๒.๗ ๑๗.๕ ๒๒.๓ ๒๗.๑ 

๕๐ ๑๒.๒ ๑๖.๙ ๒๑.๖ ๒๖.๓ 

๑๐๐ ๑๑.๑ ๑๕.๖ ๒๐.๑ ๒๔.๖ 

๒๐๐ ๙.๗ ๑๓.๗ ๑๗.๘ ๒๑.๙ 

๓๐๐ ๘.๙ ๑๒.๗ ๑๖.๕ ๒๐.๓ 

๔๐๐ ๘.๖ ๑๒.๒ ๑๕.๙ ๑๙.๕ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๒.๘ ๑๗.๖ ๒๒.๓ ๒๗.๐ 

๓๐ ๑๒.๔ ๑๗.๐ ๒๑.๖ ๒๖.๓ 

๕๐ ๑๑.๘ ๑๖.๓ ๒๐.๘ ๒๕.๓ 

๑๐๐ ๑๐.๗ ๑๔.๙ ๑๙.๑ ๒๓.๓ 

๒๐๐ ๙.๒ ๑๓.๐ ๑๖.๗ ๒๐.๕ 

๓๐๐ ๘.๕ ๑๒.๐ ๑๕.๕ ๑๙.๐ 

๔๐๐ ๘.๓ ๑๑.๗ ๑๕.๑ ๑๘.๕ 

 
๑๒ 



    
มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๙๐ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๒.๓ ๑๖.๗ ๒๑.๑ ๒๕.๕ 

  ๓๐ ๑๑.๙ ๑๖.๒ ๒๐.๔ ๒๔.๗ 

  ๕๐ ๑๑.๓ ๑๕.๕ ๑๙.๖ ๒๓.๗ 

  ๑๐๐ ๑๐.๒ ๑๔.๐ ๑๗.๘ ๒๑.๖ 

  ๒๐๐ ๘.๗ ๑๒.๑ ๑๕.๕ ๑๘.๙ 

  ๓๐๐ ๘.๑ ๑๑.๒ ๑๔.๔ ๑๗.๖ 

  ๔๐๐ ๗.๙ ๑๑.๐ ๑๔.๑ ๑๗.๒ 

 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๑.๗ ๑๕.๖ ๑๙.๕ ๒๓.๔ 

๓๐ ๑๑.๒ ๑๕.๐ ๑๘.๙ ๒๒.๗ 

๕๐ ๑๐.๗ ๑๔.๔ ๑๘.๑ ๒๑.๘ 

๑๐๐ ๙.๖ ๑๓.๐ ๑๖.๔ ๑๙.๙ 

๒๐๐ ๘.๒ ๑๑.๓ ๑๔.๓ ๑๗.๔ 

๓๐๐ ๗.๖ ๑๐.๕ ๑๓.๔ ๑๖.๓ 

๔๐๐ ๗.๕ ๑๐.๓ ๑๓.๑ ๑๖.๐ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๓ 



 
ตารางที ่๒  คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) ของผนังทึบสําหรับอาคารประเภทหางสรรพสินคา 
  ศูนยการคา สถานบริการ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ 

 

มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๐ ทุกทิศทาง ๑๕ ๑๒.๑ ๑๗.๘ ๒๓.๔ ๒๙.๐ 

๓๐ ๑๒.๔ ๑๘.๓ ๒๔.๒ ๓๐.๐ 
๕๐ ๑๒.๗ ๑๘.๘ ๒๔.๙ ๓๑.๐ 
๑๐๐ ๑๓.๑ ๑๙.๖ ๒๖.๐ ๓๒.๕ 
๒๐๐ ๑๒.๖ ๑๙.๐ ๒๕.๕ ๓๑.๙ 
๓๐๐ ๑๑.๕ ๑๗.๕ ๒๓.๕ ๒๙.๕ 
๔๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๙ ๒๒.๗ ๒๘.๕ 

๑๕ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๑.๗ ๑๖.๙ ๒๒.๑ ๒๗.๔ 
๓๐ ๑๑.๙ ๑๗.๔ ๒๒.๘ ๒๘.๒ 
๕๐ ๑๒.๒ ๑๗.๙ ๒๓.๕ ๒๙.๒ 
๑๐๐ ๑๒.๕ ๑๘.๕ ๒๔.๕ ๓๐.๔ 
๒๐๐ ๑๒.๑ ๑๘.๐ ๒๔.๐ ๒๙.๙ 
๓๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๖ ๒๒.๑ ๒๗.๗ 
๔๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๙ ๒๑.๓ ๒๖.๗ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๑.๘ ๑๗.๑ ๒๒.๕ ๒๗.๘ 
๓๐ ๑๒.๑ ๑๗.๖ ๒๓.๑ ๒๘.๗ 

  ๕๐ ๑๒.๔ ๑๘.๑ ๒๓.๙ ๒๙.๖ 

  ๑๐๐ ๑๒.๗ ๑๘.๘ ๒๔.๙ ๓๑.๐ 

  ๒๐๐ ๑๒.๒ ๑๘.๓ ๒๔.๔ ๓๐.๕ 

  ๓๐๐ ๑๑.๒ ๑๖.๙ ๒๒.๖ ๒๘.๒ 

  ๔๐๐ ๑๐.๗ ๑๖.๒ ๒๑.๘ ๒๗.๓ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



 
มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๑๕ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๑.๙ ๑๗.๔ ๒๒.๙ ๒๘.๓ 

๓๐ ๑๒.๒ ๑๗.๙ ๒๓.๖ ๒๙.๒ 

๕๐ ๑๒.๕ ๑๘.๔ ๒๔.๓ ๓๐.๒ 

๑๐๐ ๑๒.๙ ๑๙.๑ ๒๕.๔ ๓๑.๖ 

๒๐๐ ๑๒.๔ ๑๘.๖ ๒๔.๙ ๓๑.๑ 

 ๓๐๐ ๑๑.๓ ๑๗.๑ ๒๓.๐ ๒๘.๘ 

๔๐๐ ๑๐.๘ ๑๖.๕ ๒๒.๒ ๒๗.๘ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๒.๑ ๑๗.๗ ๒๓.๓ ๒๘.๘ 

๓๐ ๑๒.๔ ๑๘.๒ ๒๔.๐ ๒๙.๘ 

๕๐ ๑๒.๗ ๑๘.๗ ๒๔.๘ ๓๐.๘ 

๑๐๐ ๑๓.๐ ๑๙.๔ ๒๕.๘ ๓๒.๒ 
๒๐๐ ๑๒.๖ ๑๘.๙ ๒๕.๓ ๓๑.๗ 
๓๐๐ ๑๑.๕ ๑๗.๔ ๒๓.๔ ๒๙.๓ 

๔๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๘ ๒๒.๖ ๒๘.๓ 

ทิศใต ๑๕ ๑๒.๒ ๑๗.๙ ๒๓.๖ ๒๙.๓ 

๓๐ ๑๒.๕ ๑๘.๔ ๒๔.๓ ๓๐.๓ 

๕๐ ๑๒.๘ ๑๙.๐ ๒๕.๑ ๓๑.๓ 

๑๐๐ ๑๓.๒ ๑๙.๗ ๒๖.๒ ๓๒.๘ 

๒๐๐ ๑๒.๗ ๑๙.๒ ๒๕.๗ ๓๒.๒ 

๓๐๐ ๑๑.๖ ๑๗.๖ ๒๓.๗ ๒๙.๘ 

๔๐๐ ๑๑.๑ ๑๗.๐ ๒๒.๙ ๒๘.๘ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๒.๒ ๑๘.๐ ๒๓.๘ ๒๙.๕ 

๓๐ ๑๒.๖ ๑๘.๖ ๒๔.๕ ๓๐.๕ 

   ๕๐ ๑๒.๙ ๑๙.๑ ๒๕.๔ ๓๑.๖ 

  ๑๐๐ ๑๓.๓ ๑๙.๙ ๒๖.๕ ๓๓.๑ 

  ๒๐๐ ๑๒.๘ ๑๙.๔ ๒๖.๐ ๓๒.๕ 

  ๓๐๐ ๑๑.๖ ๑๗.๘ ๒๓.๙ ๓๐.๑ 

  ๔๐๐ ๑๑.๒ ๑๗.๑ ๒๓.๑ ๒๙.๑ 

 
 
 

๑๕ 



 
มุมเอียงของ 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๑๕ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๒.๒ ๑๗.๙ ๒๓.๗ ๒๙.๔ 

๓๐ ๑๒.๕ ๑๘.๕ ๒๔.๔ ๓๐.๔ 

๕๐ ๑๒.๘ ๑๙.๐ ๒๕.๒ ๓๑.๔ 

๑๐๐ ๑๓.๒ ๑๙.๘ ๒๖.๔ ๓๒.๙ 

๒๐๐ ๑๒.๗ ๑๙.๓ ๒๕.๘ ๓๒.๔ 

 ๓๐๐ ๑๑.๖ ๑๗.๗ ๒๓.๘ ๒๙.๙ 

๔๐๐ ๑๑.๑ ๑๗.๑ ๒๓.๐ ๒๙.๐ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๒.๐ ๑๗.๖ ๒๓.๑ ๒๘.๗ 

๓๐ ๑๒.๓ ๑๘.๑ ๒๓.๙ ๒๙.๖ 

๕๐ ๑๒.๖ ๑๘.๖ ๒๔.๖ ๓๐.๖ 

๑๐๐ ๑๓.๐ ๑๙.๓ ๒๕.๗ ๓๒.๐ 
๒๐๐ ๑๒.๕ ๑๘.๘ ๒๕.๒ ๓๑.๕ 
๓๐๐ ๑๑.๔ ๑๗.๓ ๒๓.๒ ๒๙.๑ 

๔๐๐ ๑๐.๙ ๑๖.๗ ๒๒.๔ ๒๘.๑ 

๓๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๑.๐ ๑๕.๖ ๒๐.๒ ๒๔.๙ 
๓๐ ๑๑.๒ ๑๖.๐ ๒๐.๘ ๒๕.๖ 

๕๐ ๑๑.๔ ๑๖.๔ ๒๑.๔ ๒๖.๓ 

๑๐๐ ๑๑.๗ ๑๖.๙ ๒๒.๒ ๒๗.๔ 

๒๐๐ ๑๑.๒ ๑๖.๔ ๒๑.๗ ๒๖.๙ 

๓๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๒ ๒๐.๐ ๒๔.๙ 

๔๐๐ ๙.๘ ๑๔.๖ ๑๙.๓ ๒๔.๐ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๑.๒ ๑๖.๑ ๒๐.๙ ๒๕.๘ 

๓๐ ๑๑.๕ ๑๖.๕ ๒๑.๖ ๒๖.๖ 

  ๕๐ ๑๑.๘ ๑๗.๐ ๒๒.๒ ๒๗.๔ 

  ๑๐๐ ๑๒.๑ ๑๗.๖ ๒๓.๑ ๒๘.๖ 

  ๒๐๐ ๑๑.๖ ๑๗.๒ ๒๒.๗ ๒๘.๒ 

  ๓๐๐ ๑๐.๗ ๑๕.๙ ๒๑.๐ ๒๖.๒ 

  ๔๐๐ ๑๐.๒ ๑๕.๒ ๒๐.๓ ๒๕.๓ 

 
 
 

๑๖ 



 
มุมเอียงของ 
ผนัง, องศา 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๓๐ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๑.๕ ๑๖.๖ ๒๑.๗ ๒๖.๘ 

๓๐ ๑๑.๘ ๑๗.๑ ๒๒.๔ ๒๗.๗ 

๕๐ ๑๒.๑ ๑๗.๖ ๒๓.๑ ๒๘.๖ 

๑๐๐ ๑๒.๔ ๑๘.๒ ๒๔.๑ ๒๙.๙ 

๒๐๐ ๑๒.๐ ๑๗.๘ ๒๓.๖ ๒๙.๔ 

 ๓๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๔ ๒๑.๙ ๒๗.๓ 

๔๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๘ ๒๑.๑ ๒๖.๔ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๑.๘ ๑๗.๑ ๒๒.๕ ๒๗.๘ 

๓๐ ๑๒.๑ ๑๗.๖ ๒๓.๒ ๒๘.๗ 

๕๐ ๑๒.๔ ๑๘.๑ ๒๓.๙ ๒๙.๖ 

๑๐๐ ๑๒.๗ ๑๘.๘ ๒๔.๙ ๓๑.๐ 
๒๐๐ ๑๒.๓ ๑๘.๓ ๒๔.๔ ๓๐.๕ 
๓๐๐ ๑๑.๒ ๑๖.๙ ๒๒.๖ ๒๘.๓ 

๔๐๐ ๑๐.๗ ๑๖.๒ ๒๑.๘ ๒๗.๓ 

ทิศใต ๑๕ ๑๒.๐ ๑๗.๕ ๒๓.๐ ๒๘.๖ 

๓๐ ๑๒.๓ ๑๘.๐ ๒๓.๘ ๒๙.๕ 

๕๐ ๑๒.๖ ๑๘.๖ ๒๔.๕ ๓๐.๕ 

๑๐๐ ๑๓.๐ ๑๙.๓ ๒๕.๖ ๓๑.๙ 

๒๐๐ ๑๒.๕ ๑๘.๗ ๒๕.๐ ๓๑.๓ 

๓๐๐ ๑๑.๔ ๑๗.๒ ๒๓.๑ ๒๙.๐ 

๔๐๐ ๑๐.๙ ๑๖.๖ ๒๒.๓ ๒๘.๐ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๒.๑ ๑๗.๗ ๒๓.๓ ๒๘.๙ 

๓๐ ๑๒.๔ ๑๘.๒ ๒๔.๐ ๒๙.๙ 

  ๕๐ ๑๒.๗ ๑๘.๘ ๒๔.๘ ๓๐.๙ 

  ๑๐๐ ๑๓.๑ ๑๙.๕ ๒๕.๙ ๓๒.๓ 

  ๒๐๐ ๑๒.๖ ๑๙.๐ ๒๕.๓ ๓๑.๗ 

  ๓๐๐ ๑๑.๕ ๑๗.๔ ๒๓.๔ ๒๙.๔ 

  ๔๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๘ ๒๒.๖ ๒๘.๔ 

 
 
 

๑๗ 



 
มุมเอียงของ 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๓๐ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๒.๐ ๑๗.๕ ๒๓.๐ ๒๘.๖ 

๓๐ ๑๒.๓ ๑๘.๐ ๒๓.๘ ๒๙.๕ 

๕๐ ๑๒.๖ ๑๘.๖ ๒๔.๕ ๓๐.๕ 

๑๐๐ ๑๒.๙ ๑๙.๒ ๒๕.๕ ๓๑.๘ 

๒๐๐ ๑๒.๔ ๑๘.๗ ๒๕.๐ ๓๑.๓ 

๓๐๐ ๑๑.๔ ๑๗.๒ ๒๓.๑ ๒๘.๙ 

๔๐๐ ๑๐.๙ ๑๖.๖ ๒๒.๓ ๒๘.๐ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๑.๗ ๑๖.๙ ๒๒.๑ ๒๗.๓ 

๓๐ ๑๑.๙ ๑๗.๓ ๒๒.๗ ๒๘.๑ 

๕๐ ๑๒.๒ ๑๗.๘ ๒๓.๔ ๒๙.๐ 

๑๐๐ ๑๒.๕ ๑๘.๔ ๒๔.๓ ๓๐.๒ 

๒๐๐ ๑๒.๐ ๑๗.๙ ๒๓.๗ ๒๙.๖ 

๓๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๔ ๒๑.๙ ๒๗.๔ 

๔๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๘ ๒๑.๑ ๒๖.๕ 

๔๕ ทิศเหนือ ๑๕ ๑๐.๒ ๑๔.๑ ๑๘.๐ ๒๒.๐ 

๓๐ ๑๐.๔ ๑๔.๔ ๑๘.๕ ๒๒.๕ 

๕๐ ๑๐.๕ ๑๔.๗ ๑๘.๗ ๒๓.๑ 

๑๐๐ ๑๐.๗ ๑๕.๑ ๑๙.๕ ๒๓.๘ 

๒๐๐ ๑๐.๓ ๑๔.๖ ๑๙.๐ ๒๓.๔ 

๓๐๐ ๙.๔ ๑๓.๕ ๑๗.๖ ๒๑.๗ 

๔๐๐ ๙.๐ ๑๒.๙ ๑๖.๙ ๒๐.๙ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๐.๖ ๑๔.๙ ๑๙.๑ ๒๓.๔ 

๓๐ ๑๐.๘ ๑๕.๒ ๑๙.๖ ๒๔.๑ 

๕๐ ๑๑.๐ ๑๕.๖ ๒๐.๒ ๒๔.๘ 

  ๑๐๐ ๑๑.๓ ๑๖.๑ ๒๑.๐ ๒๕.๘ 

  ๒๐๐ ๑๐.๙ ๑๕.๘ ๒๐.๖ ๒๕.๕ 

  ๓๐๐ ๑๐.๑ ๑๔.๖ ๑๙.๒ ๒๓.๘ 

  ๔๐๐ ๙.๖ ๑๔.๐ ๑๘.๔ ๒๒.๙ 

   
 

๑๘ 



 

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๔๕ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๑.๐ ๑๕.๖ ๒๐.๒ ๒๔.๘ 

๓๐ ๑๑.๓ ๑๖.๐ ๒๐.๘ ๒๕.๖ 

๕๐ ๑๑.๕ ๑๖.๕ ๒๑.๔ ๒๖.๔ 

๑๐๐ ๑๑.๘ ๑๗.๐ ๒๒.๓ ๒๗.๕ 

 ๒๐๐ ๑๑.๔ ๑๖.๗ ๒๑.๙ ๒๗.๒ 

๓๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๕ ๒๐.๔ ๒๕.๔ 

๔๐๐ ๑๐.๐ ๑๔.๘ ๑๙.๖ ๒๔.๔ 

๔๐๐ ๑๐.๐ ๑๔.๘ ๑๙.๖ ๒๔.๔ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๑.๔ ๑๖.๓ ๒๑.๒ ๒๖.๑ 

๓๐ ๑๑.๖ ๑๖.๗ ๒๑.๘ ๒๖.๙ 

๕๐ ๑๑.๙ ๑๗.๒ ๒๒.๕ ๒๗.๘ 

๑๐๐ ๑๒.๒ ๑๗.๘ ๒๓.๔ ๒๙.๐ 

๒๐๐ ๑๑.๘ ๑๗.๔ ๒๒.๙ ๒๘.๕ 

๓๐๐ ๑๐.๘ ๑๖.๐ ๒๑.๓ ๒๖.๕ 

๔๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๔ ๒๐.๕ ๒๕.๖ 

ทิศใต ๑๕ ๑๑.๖ ๑๖.๘ ๒๑.๙ ๒๗.๐ 

๓๐ ๑๑.๙ ๑๗.๒ ๒๒.๕ ๒๗.๙ 

๕๐ ๑๒.๒ ๑๗.๗ ๒๓.๒ ๒๘.๗ 

๑๐๐ ๑๒.๕ ๑๘.๓ ๒๔.๑ ๓๐.๐ 

๒๐๐ ๑๒.๐ ๑๗.๘ ๒๓.๖ ๒๙.๕ 

๓๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๔ ๒๑.๙ ๒๗.๓ 

๔๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๘ ๒๑.๑ ๒๖.๓ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๑.๗ ๑๖.๙ ๒๒.๒ ๒๗.๔ 

๓๐ ๑๒.๐ ๑๗.๔ ๒๒.๘ ๒๘.๒ 

๕๐ ๑๒.๓ ๑๗.๙ ๒๓.๕ ๒๙.๑ 

๑๐๐ ๑๒.๖ ๑๘.๕ ๒๔.๔ ๓๐.๓ 

  ๒๐๐ ๑๒.๑ ๑๘.๐ ๒๓.๙ ๒๙.๘ 

  ๓๐๐ ๑๑.๐ ๑๖.๕ ๒๒.๑ ๒๗.๖ 

  ๔๐๐ ๑๐.๕ ๑๕.๙ ๒๑.๒ ๒๖.๖ 

 
๑๙ 

 



          

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๔๕ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๑.๖ ๑๖.๗ ๒๑.๘ ๒๖.๙ 

๓๐ ๑๑.๘ ๑๗.๑ ๒๒.๔ ๒๗.๖ 

๕๐ ๑๒.๑ ๑๗.๕ ๒๓.๐ ๒๘.๕ 

 ๑๐๐ ๑๒.๔ ๑๘.๑ ๒๓.๘ ๒๙.๖ 

๒๐๐ ๑๑.๙ ๑๗.๖ ๒๓.๓ ๒๙.๐ 

๓๐๐ ๑๐.๘ ๑๖.๒ ๒๑.๕ ๒๖.๙ 

๔๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๕ ๒๐.๗ ๒๕.๙ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๑.๑ ๑๕.๘ ๒๐.๔ ๒๕.๑ 

๓๐ ๑๑.๓ ๑๖.๑ ๒๐.๙ ๒๕.๘ 

๕๐ ๑๑.๕ ๑๖.๕ ๒๑.๕ ๑๑.๕ 
๑๐๐ ๑๑.๗ ๑๗.๐ ๒๒.๒ ๒๗.๔ 
๒๐๐ ๑๑.๓ ๑๖.๔ ๒๑.๖ ๒๖.๘ 

๓๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๒ ๒๐.๐ ๒๔.๙ 

๔๐๐ ๙.๘ ๑๔.๕ ๑๙.๒ ๒๓.๙ 

๖๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๙.๔ ๑๒.๖ ๑๕.๙ ๑๙.๑ 

๓๐ ๙.๕ ๑๒.๘ ๑๖.๒ ๑๙.๕ 

๕๐ ๙.๖ ๑๓.๐ ๑๖.๕ ๑๙.๙ 

๑๐๐ ๙.๗ ๑๓.๓ ๑๖.๘ ๒๐.๔ 

๒๐๐ ๙.๓ ๑๒.๙ ๑๖.๔ ๑๙.๙ 

๓๐๐ ๘.๖ ๑๑.๙ ๑๕.๓ ๑๘.๖ 

๔๐๐ ๘.๑ ๑๑.๔ ๑๔.๖ ๑๗.๘ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๙.๙ ๑๓.๖ ๑๗.๒ ๒๐.๙ 

๓๐ ๑๐.๑ ๑๓.๙ ๑๗.๖ ๒๑.๔ 

๕๐ ๑๐.๓ ๑๔.๒ ๑๘.๑ ๒๒.๐ 

๑๐๐ ๑๐.๕ ๑๔.๖ ๑๘.๗ ๒๒.๘ 

๒๐๐ ๑๐.๒ ๑๔.๓ ๑๘.๕ ๒๒.๖ 

  ๓๐๐ ๙.๔ ๑๓.๔ ๑๗.๓ ๒๑.๒ 

  ๔๐๐ ๘.๙ ๑๒.๗ ๑๖.๕ ๒๐.๔ 

    

   
๒๐ 

    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๖๐ ทิศตะวันออก ๑๕ ๑๐.๔ ๑๔.๔ ๑๘.๕ ๒๒.๕ 

๓๐ ๑๐.๖ ๑๔.๘ ๑๙.๐ ๒๓.๒ 

๕๐ ๑๐.๘ ๑๕.๒ ๑๙.๕ ๒๓.๘ 

๑๐๐ ๑๑.๑ ๑๕.๗ ๒๐.๓ ๒๔.๘ 

๒๐๐ ๑๐.๘ ๑๕.๔ ๒๐.๐ ๒๔.๖ 

๓๐๐ ๑๐.๐ ๑๔.๓ ๑๘.๗ ๒๓.๑ 

๔๐๐ ๙.๕ ๑๓.๗ ๑๗.๙ ๒๒.๒ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๐.๘ ๑๕.๒ ๑๙.๖ ๒๔.๐ 

๓๐ ๑๑.๐ ๑๕.๖ ๒๐.๑ ๒๔.๖ 

๕๐ ๑๑.๓ ๑๖.๐ ๒๐.๖ ๒๕.๓ 

๑๐๐ ๑๑.๕ ๑๖.๕ ๒๑.๔ ๑๐๐ 
๒๐๐ ๑๑.๒ ๑๖.๑ ๒๑.๑ ๒๖.๐ 
๓๐๐ ๑๐.๓ ๑๕.๐ ๑๙.๗ ๒๔.๓ 

๔๐๐ ๙.๘ ๑๔.๓ ๑๘.๘ ๒๓.๓ 

ทิศใต ๑๕ ๑๑.๑ ๑๕.๗ ๒๐.๓ ๒๔.๙ 

๓๐ ๑๑.๓ ๑๖.๑ ๒๐.๘ ๒๕.๖ 

๕๐ ๑๑.๕ ๑๖.๕ ๒๑.๔ ๒๖.๓ 

๑๐๐ ๑๑.๘ ๑๗.๐ ๒๒.๒ ๒๗.๓ 

๒๐๐ ๑๑.๔ ๑๖.๕ ๒๑.๗ ๒๖.๙ 

๓๐๐ ๑๐.๔ ๑๕.๓ ๒๐.๒ ๒๕.๐ 

๔๐๐ ๙.๙ ๑๔.๖ ๑๙.๓ ๒๔.๐ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๑.๒ ๑๕.๙ ๒๐.๖ ๒๕.๒ 

๓๐ ๑๑.๔ ๑๖.๒ ๒๑.๑ ๒๕.๙ 

๕๐ ๑๑.๖ ๑๖.๖ ๒๑.๖ ๒๖.๖ 

๑๐๐ ๑๑.๘ ๑๗.๑ ๒๒.๓ ๒๗.๕ 

๒๐๐ ๑๑.๔ ๑๖.๖ ๒๑.๘ ๒๗.๐ 

๓๐๐ ๑๐.๔ ๑๕.๓ ๒๐.๒ ๒๕.๐ 

๔๐๐ ๙.๙ ๑๔.๖ ๑๙.๓ ๒๔.๐ 

    

   
๒๑ 

    
 



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๖๐ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๑.๐ ๑๕.๕ ๒๐.๐ ๒๔.๕ 

 ๓๐ ๑๑.๒ ๑๕.๘ ๒๐.๕ ๒๕.๑ 

๕๐ ๑๑.๔ ๑๖.๒ ๒๑.๐ ๒๕.๗ 

๑๐๐ ๑๑.๖ ๑๖.๖ ๒๑.๖ ๒๖.๖ 

๒๐๐ ๑๑.๑ ๑๖.๐ ๒๑.๐ ๒๕.๙ 

๓๐๐ ๑๐.๑ ๑๔.๘ ๑๙.๔ ๒๔.๑ 

๔๐๐ ๙.๖ ๑๔.๑ ๑๘.๖ ๒๓.๑ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๑๐.๔ ๑๔.๕ ๑๘.๕ ๒๒.๕ 

๓๐ ๑๐.๖ ๑๔.๗ ๑๘.๙ ๒๓.๐ 

๕๐ ๑๐.๗ ๑๕.๐ ๑๙.๓ ๒๓.๕ 

๑๐๐ ๑๐.๙ ๑๕.๓ ๑๙.๗ ๒๔.๒ 

๒๐๐ ๑๐.๔ ๑๔.๘ ๑๙.๑ ๒๐๐ 
๓๐๐ ๙.๕ ๑๓.๖ ๑๗.๗ ๒๑.๙ 
๔๐๐ ๙.๐ ๑๓.๐ ๑๗.๐ ๒๐.๙ 

๗๕ ทิศเหนือ ๑๕ ๘.๗ ๑๑.๔ ๑๔.๐ ๑๖.๗ 

๓๐ ๘.๘ ๑๑.๕ ๑๔.๒ ๑๖.๙ 

๕๐ ๘.๙ ๑๑.๗ ๑๔.๔ ๑๗.๒ 

๑๐๐ ๘.๙ ๑๑.๘ ๑๔.๖ ๑๗.๕ 

๒๐๐ ๘.๖ ๑๑.๔ ๑๔.๒ ๑๗.๐ 

๓๐๐ ๗.๙ ๑๐.๖ ๑๓.๓ ๑๖.๐ 

๔๐๐ ๗.๕ ๑๐.๐ ๑๒.๖ ๑๕.๒ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๙.๓ ๑๒.๓ ๑๕.๔ ๑๘.๕ 

๓๐ ๙.๔ ๑๒.๖ ๑๕.๗ ๑๘.๙ 

๕๐ ๙.๖ ๑๒.๘ ๑๖.๑ ๑๙.๔ 

๑๐๐ ๙.๗ ๑๓.๒ ๑๖.๖ ๒๐.๑ 

๒๐๐ ๙.๕ ๑๓.๐ ๑๖.๕ ๑๙.๙ 

๓๐๐ ๘.๘ ๑๒.๒ ๑๕.๕ ๑๘.๙ 

๔๐๐ ๘.๓ ๑๑.๖ ๑๔.๘ ๑๘.๐ 

    
    

๒๒ 
 



    

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๗๕ ทิศตะวันออก ๑๕ ๙.๘ ๑๓.๒ ๑๖.๗ ๒๐.๒ 

๓๐ ๙.๙ ๑๓.๕ ๑๗.๑ ๒๐.๗ 

๕๐ ๑๐.๑ ๑๓.๘ ๑๗.๕ ๒๑.๒ 

๑๐๐ ๑๐.๔ ๑๔.๓ ๑๘.๑ ๒๒.๐ 

๒๐๐ ๑๐.๑ ๑๔.๑ ๑๘.๐ ๒๒.๐ 

๓๐๐ ๙.๔ ๑๓.๒ ๑๗.๐ ๒๐.๘ 

๔๐๐ ๘.๙ ๑๒.๕ ๑๖.๒ ๑๙.๘ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๑๐.๒ ๑๔.๐ ๑๗.๘ ๒๑.๕ 

๓๐ ๑๐.๔ ๑๔.๓ ๑๘.๒ ๒๒.๑ 

๕๐ ๑๐.๕ ๑๔.๖ ๑๘.๖ ๒๒.๖ 

๑๐๐ ๑๐.๘ ๑๕.๐ ๑๙.๒ ๒๓.๔ 

๒๐๐ ๑๐.๕ ๑๔.๗ ๑๙.๐ ๒๓.๒ 

๓๐๐ ๙.๗ ๑๓.๘ ๓๐๐ ๙.๗ 
๔๐๐ ๙.๒ ๑๓.๑ ๑๗.๐ ๒๐.๙ 

ทิศใต ๑๕ ๑๐.๕ ๑๔.๕ ๑๘.๔ ๒๒.๔ 

๓๐ ๑๐.๖ ๑๔.๗ ๑๘.๘ ๒๒.๙ 

๕๐ ๑๐.๘ ๑๕.๐ ๑๙.๒ ๒๓.๕ 

๑๐๐ ๑๑.๐ ๑๕.๔ ๑๙.๘ ๒๔.๒ 

๒๐๐ ๑๐.๖ ๑๕.๐ ๑๙.๔ ๒๓.๘ 

๓๐๐ ๙.๘ ๑๔.๐ ๑๘.๑ ๒๒.๓ 

๔๐๐ ๙.๓ ๑๓.๓ ๑๗.๓ ๒๑.๓ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๑๐.๕ ๑๔.๖ ๑๘.๖ ๒๒.๖ 

๓๐ ๑๐.๗ ๑๔.๘ ๑๙.๐ ๒๓.๑ 

๕๐ ๑๐.๘ ๑๕.๑ ๑๙.๓ ๒๓.๖ 

๑๐๐ ๑๑.๐ ๑๕.๔ ๑๙.๘ ๒๔.๒ 

๒๐๐ ๑๐.๕ ๑๔.๙ ๑๙.๒ ๒๓.๖ 

๓๐๐ ๙.๗ ๑๓.๘ ๑๗.๙ ๒๒.๐ 

๔๐๐ ๙.๑ ๑๓.๑ ๑๗.๐ ๒๑.๐ 

    

    

๒๓ 

    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๗๕ ทิศตะวันตก ๑๕ ๑๐.๓ ๑๔.๒ ๑๘.๐ ๒๑.๙ 

๓๐ ๑๐.๔ ๑๔.๔ ๑๘.๓ ๒๒.๓ 

๕๐ ๑๐.๖ ๑๔.๖ ๑๘.๖ ๒๒.๗ 

๑๐๐ ๑๐.๖ ๑๔.๘ ๑๘.๙ ๒๓.๑ 

๒๐๐ ๑๐.๒ ๑๔.๒ ๑๘.๓ ๒๒.๔ 

๓๐๐ ๙.๓ ๑๓.๒ ๑๗.๐ ๒๐.๙ 

๔๐๐ ๘.๘ ๑๒.๕ ๑๖.๒ ๑๙.๙ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๙.๗ ๑๓.๒ ๑๖.๖ ๒๐.๐ 

๓๐ ๙.๘ ๑๓.๓ ๑๖.๘ ๒๐.๓ 

๕๐ ๙.๙ ๑๓.๕ ๑๗.๐ ๒๐.๕ 

๑๐๐ ๑๐.๐ ๑๓.๖ ๑๗.๒ ๒๐.๙ 

๒๐๐ ๙.๕ ๑๓.๑ ๑๖.๖ ๒๐.๒ 

๓๐๐ ๘.๗ ๑๒.๑ ๑๕.๕ ๑๘.๘ 

๔๐๐ ๘.๒ ๑๑.๕ ๔๐๐ ๘.๒ 
๙๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๘.๓ ๑๐.๖ ๑๒.๙ ๑๕.๒ 

๓๐ ๘.๔ ๑๐.๗ ๑๓.๑ ๑๕.๔ 

๕๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๒ ๑๕.๕ 

๑๐๐ ๘.๔ ๑๐.๙ ๑๓.๓ ๑๕.๗ 

๒๐๐ ๘.๑ ๑๐.๕ ๑๒.๙ ๑๕.๒ 

๓๐๐ ๗.๕ ๙.๘ ๑๒.๑ ๑๔.๔ 

๔๐๐ ๗.๐ ๙.๒ ๑๑.๔ ๑๓.๖ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๘.๘ ๑๑.๔ ๑๔.๐ ๑๖.๖ 

๓๐ ๘.๙ ๑๑.๖ ๑๔.๒ ๑๖.๙ 

๕๐ ๙.๐ ๑๑.๘ ๑๔.๕ ๑๗.๓ 

๑๐๐ ๙.๑ ๑๒.๐ ๑๔.๙ ๑๗.๘ 

๒๐๐ ๘.๙ ๑๑.๙ ๑๔.๘ ๑๗.๘ 

๓๐๐ ๘.๓ ๑๑.๒ ๑๔.๑ ๑๖.๙ 

๔๐๐ ๗.๘ ๑๐.๖ ๑๓.๔ ๑๖.๑ 

    

   
  

๒๔ 

    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๙๐ ทิศตะวันออก ๑๕ ๙.๒ ๑๒.๑ ๑๕.๐ ๑๗.๙ 

๓๐ ๙.๓ ๑๒.๓ ๑๕.๓ ๑๘.๓ 

๕๐ ๙.๕ ๑๒.๖ ๑๕.๗ ๑๘.๗ 

๑๐๐ ๙.๗ ๑๒.๙ ๑๖.๒ ๑๙.๔ 

๒๐๐ ๙.๕ ๑๒.๘ ๑๖.๑ ๑๙.๕ 

๓๐๐ ๘.๙ ๑๒.๑ ๑๕.๓ ๑๘.๕ 

๔๐๐ ๘.๓ ๑๑.๔ ๑๔.๕ ๑๗.๖ 

ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๙.๕ ๑๒.๗ ๑๕.๙ ๑๙.๐ 

๓๐ ๙.๗ ๑๒.๙ ๑๖.๒ ๑๙.๔ 

๕๐ ๙.๘ ๑๓.๑ ๑๖.๕ ๑๙.๘ 

๑๐๐ ๑๐.๐ ๑๓.๕ ๑๖.๙ ๒๐.๔ 

๒๐๐ ๙.๗ ๑๓.๓ ๑๖.๘ ๒๐.๓ 

๓๐๐ ๙.๑ ๑๒.๕ ๑๕.๙ ๑๙.๓ 

๔๐๐ ๘.๕ ๑๑.๘ ๑๕.๐ ๑๘.๓ 

ทิศใต ๑๕ ๙.๘ ๑๓.๑ ๑๕ ๙.๘ 
๓๐ ๙.๙ ๑๓.๓ ๑๖.๖ ๒๐.๐ 
๕๐ ๑๐.๐ ๑๓.๔ ๑๖.๙ ๒๐.๓ 

๑๐๐ ๑๐.๑ ๑๓.๗ ๑๗.๒ ๒๐.๘ 

๒๐๐ ๙.๘ ๑๓.๓ ๑๖.๙ ๒๐.๔ 

๓๐๐ ๙.๑ ๑๒.๕ ๑๕.๙ ๑๙.๓ 

๔๐๐ ๘.๕ ๑๑.๘ ๑๕.๐ ๑๘.๓ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๙.๘ ๑๓.๒ ๑๖.๕ ๑๙.๘ 

๓๐ ๙.๙ ๑๓.๓ ๑๖.๗ ๒๐.๑ 

๕๐ ๑๐.๐ ๑๓.๔ ๑๖.๙ ๒๐.๓ 

๑๐๐ ๑๐.๐ ๑๓.๕ ๑๗.๐ ๒๐.๕ 

๒๐๐ ๙.๖ ๑๓.๐ ๑๖.๕ ๑๙.๙ 

๓๐๐ ๘.๙ ๑๒.๒ ๑๕.๔ ๑๘.๗ 

๔๐๐ ๘.๓ ๑๑.๔ ๑๔.๕ ๑๗.๗ 

    

   
๒๕ 

 



    

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๙๐ ทิศตะวันตก ๑๕ ๙.๗ ๑๒.๘ ๑๖.๐ ๑๙.๒ 

๓๐ ๙.๗ ๑๒.๙ ๑๖.๒ ๑๙.๔ 

๕๐ ๙.๗ ๑๓.๐ ๑๖.๓ ๑๙.๕ 

๑๐๐ ๙.๗ ๑๓.๐ ๑๖.๓ ๑๙.๖ 

๒๐๐ ๙.๒ ๑๒.๔ ๑๕.๗ ๑๘.๙ 

๓๐๐ ๘.๕ ๑๑.๖ ๑๔.๖ ๑๗.๖ 

๔๐๐ ๘.๐ ๑๐.๙ ๑๓.๗ ๑๖.๖ 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๙.๒ ๑๒.๐ ๑๔.๙ ๑๗.๗ 

๓๐ ๙.๒ ๑๒.๑ ๑๕.๐ ๑๗.๘ 

๕๐ ๙.๒ ๑๒.๑ ๑๕.๑ ๑๘.๐ 

๑๐๐ ๙.๒ ๑๒.๑ ๑๕.๑ ๑๘.๐ 

๒๐๐ ๘.๗ ๑๑.๖ ๑๔.๕ ๑๗.๓ 

๓๐๐ ๘.๑ ๑๐.๘ ๑๓.๕ ๑๖.๒ 

๔๐๐ ๗.๕ ๑๐.๑ ๑๒.๗ ๑๕.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 



ตารางที ่๓ คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา (TDeq) ของผนังทึบสําหรับอาคารประเภทสถานพยาบาล โรงแรม  
และอาคารชุด 

 

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๐ ทุกทิศทาง ๑๕ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๕ 

๓๐ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๖ 

๕๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๗ 

๑๐๐ ๗.๔ ๑๐.๙ ๑๔.๕ ๑๘.๐ 

๒๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๔.๙ ๑๘.๖ 

๓๐๐ ๗.๖ ๑๑.๔ ๑๕.๒ ๑๙.๑ 

๔๐๐ ๗.๗ ๑๑.๕ ๑๕.๔ ๑๙.๓ 

๑๕ ทิศเหนือ ๑๕ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๕ 

๓๐ ๗.๐ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๕ 

๕๐ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๔ ๑๖.๖ 

๑๐๐ ๗.๐ ๑๐.๓ ๑๓.๖ ๑๖.๙ 

๒๐๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๔ 

๓๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๘ 

๔๐๐ ๗.๓ ๑๐.๙ ๑๔.๕ ๑๘.๑ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๘ ๑๗.๑ 

๓๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๘ ๑๗.๒ 

๕๐ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 

๑๐๐ ๗.๒ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๕ 

๒๐๐ ๗.๔ ๑๐.๙ ๑๔.๕ ๑๘.๑ 

๓๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๔.๘ ๑๘.๕ 

๔๐๐ ๗.๕ ๑๑.๓ ๑๕.๐ ๑๘.๘ 

 ทิศตะวันออก ๑๕ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๑ ๑๗.๕ 

  ๓๐ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๖ 

  ๕๐ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 

  ๑๐๐ ๗.๔ ๑๐.๙ ๑๔.๔ ๑๗.๙ 

  ๒๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๔.๘ ๑๘.๕ 

  ๓๐๐ ๗.๖ ๑๑.๔ ๑๕.๒ ๑๙.๐ 

  ๔๐๐ ๗.๖ ๑๑.๕ ๑๕.๔ ๑๙.๒ 

             

 
๒๗ 



 
มุมเอียงของ 

ทิศทาง 
DSH 

(kJ/(m2.0C) 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๑๕ ทิศตะวันออกเฉียงใต 

 
๑๕ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 

๓๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๗ 

๕๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๙ 

๑๐๐ ๗.๔ ๑๑.๐ ๑๔.๖ ๑๘.๑ 

๒๐๐ ๗.๕ ๑๑.๓ ๑๕.๐ ๑๘.๗ 

๓๐๐ ๗.๖ ๑๑.๕ ๑๕.๓ ๑๙.๒ 

๔๐๐ ๗.๗ ๑๑.๖ ๑๕.๕ ๑๙.๕ 

ทิศใต ๑๕ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 

  ๓๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๘ 

  ๕๐ ๗.๓ ๑๐.๙ ๑๔.๔ ๑๗.๙ 

  ๑๐๐ ๗.๔ ๑๑.๐ ๑๔.๖ ๑๘.๒ 

  ๒๐๐ ๗.๕ ๑๑.๓ ๑๕.๐ ๑๘.๗ 

  ๓๐๐ ๗.๖ ๑๑.๕ ๑๕.๔ ๑๙.๒ 

  ๔๐๐ ๗.๗ ๑๑.๖ ๑๕.๖ ๑๙.๕ 

  ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๖ 

  ๓๐ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 

  ๕๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๘ 

  ๑๐๐ ๗.๔ ๑๐.๙ ๑๔.๕ ๑๘.๐ 

  ๒๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๔.๙ ๑๘.๖ 

  ๓๐๐ ๗.๖ ๑๑.๔ ๑๕.๓ ๑๙.๑ 

  ๔๐๐ ๗.๗ ๑๑.๖ ๑๕.๕ ๑๙.๓ 

 ทิศตะวันตก ๑๕ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 

  ๓๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๔ 

  ๕๐ ๗.๒ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๕ 

  ๑๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๘ 

  ๒๐๐ ๗.๔ ๑๑.๑ ๑๔.๗ ๑๘.๓ 

  ๓๐๐ ๗.๕ ๑๑.๓ ๑๕.๐ ๑๘.๘ 

  ๔๐๐ ๗.๖ ๑๑.๔ ๑๕.๒ ๑๙.๐ 

       
 

 

๒๘ 



 

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๑๕ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๖.๙ 

๓๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๗.๐ 

๕๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๘ ๑๗.๑ 

๑๐๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๔ 

๒๐๐ ๗.๓ ๑๐.๙ ๑๔.๔ ๑๗.๙ 

๓๐๐ ๗.๔ ๑๑.๑ ๑๔.๗ ๑๘.๔ 

๔๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๔.๙ ๑๘.๖ 

๓๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๖.๕ ๙.๓ ๑๒.๑ ๑๔.๙ 

๓๐ ๖.๕ ๙.๓ ๑๒.๑ ๑๕.๐ 

๕๐ ๖.๕ ๙.๔ ๑๒.๒ ๑๕.๐ 

๑๐๐ ๖.๖ ๙.๕ ๑๒.๔ ๑๕.๓ 

๒๐๐ ๖.๗ ๙.๗ ๑๒.๗ ๑๕.๗ 

๓๐๐ ๖.๘ ๙.๙ ๑๓.๐ ๑๖.๑ 

๔๐๐ ๖.๘ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๓ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๖.๘ ๙.๙ ๑๓.๐ ๑๖.๑ 

๓๐ ๖.๘ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๒ 

๕๐ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๓ 

๑๐๐ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๕ 

๒๐๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๗.๐ 

๓๐๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๔ 

๔๐๐ ๗.๒ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๖ 

ทิศตะวันออก ๑๕ ๗.๑ ๑๐.๓ ๑๓.๖ ๑๖.๘ 

๓๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๖ ๑๖.๙ 

๕๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๗.๐ 

๑๐๐ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 

๒๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๘ 

๓๐๐ ๗.๔ ๑๑.๐ ๑๔.๖ ๑๘.๒ 

๔๐๐ ๗.๔ ๑๑.๑ ๑๔.๘ ๑๘.๕ 

       

    
    

๒๙ 



 

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๓๐ ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๒ 

๓๐ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 

๕๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๔ 

๑๐๐ ๗.๓ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 

๒๐๐ ๗.๔ ๑๑.๐ ๑๔.๖ ๑๘.๒ 

๓๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๔.๙ ๑๘.๗ 

๔๐๐ ๗.๖ ๑๑.๓ ๑๕.๑ ๑๘.๙ 

 ทิศใต ๑๕ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 

๓๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๓ 

๕๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๐ ๑๗.๔ 

๑๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 

๒๐๐ ๗.๔ ๑๑.๐ ๑๔.๗ ๑๘.๓ 

๓๐๐ ๗.๕ ๑๑.๓ ๑๕.๐ ๑๘.๗ 

๔๐๐ ๗.๖ ๑๑.๔ ๑๕.๒ ๑๙.๐ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๗.๐ 

๓๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๘ ๑๗.๑ 

๕๐ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๒ 

๑๐๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๑ ๑๗.๕ 

๒๐๐ ๗.๓ ๑๐.๙ ๑๔.๕ ๑๘.๐ 

๓๐๐ ๗.๔ ๑๑.๑ ๑๔.๘ ๑๘.๕ 

๔๐๐ ๗.๕ ๑๑.๒ ๑๕.๐ ๑๘.๗ 

ทิศตะวันตก ๑๕ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๓ ๑๖.๕ 

๓๐ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๔ ๑๖.๖ 

๕๐ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๕ ๑๖.๗ 

๑๐๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๗.๐ 

๒๐๐ ๗.๒ ๑๐.๖ ๑๔.๑ ๑๗.๕ 

๓๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๔ ๑๗.๙ 

๔๐๐ ๗.๔ ๑๑.๐ ๑๔.๖ ๑๘.๒ 

 
 

 

๓๐ 



 

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๓๐ 

 

 

 

 

 

 

๔๕        

 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๖.๗ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๘ 

๓๐ ๖.๘ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๙ 

๕๐ ๖.๘ ๙.๙ ๑๒.๙ ๑๖.๐ 

๑๐๐ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๒ 

๒๐๐ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๕ ๑๖.๗ 

๓๐๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๘ ๑๗.๑ 

๔๐๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 

ทิศเหนือ ๑๕ ๕.๙ ๘.๓ ๑๐.๗ ๑๓.๑ 

๓๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๒ 

๕๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๒ 

๑๐๐ ๖.๐ ๘.๕ ๑๐.๙ ๑๓.๔ 

๒๐๐ ๖.๑ ๘.๗ ๑๑.๒ ๑๓.๘ 

๓๐๐ ๖.๒ ๘.๘ ๑๑.๔ ๑๔.๑ 

๔๐๐ ๖.๒ ๘.๙ ๑๑.๖ ๑๔.๒ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๖.๔ ๙.๒ ๑๒.๐ ๑๔.๘ 

๓๐ ๖.๕ ๙.๒ ๑๒.๐ ๑๔.๘ 

๕๐ ๖.๕ ๙.๓ ๑๒.๑ ๑๔.๙ 

๑๐๐ ๖.๕ ๙.๔ ๑๒.๒ ๑๕.๑ 

๒๐๐ ๖.๖ ๙.๖ ๑๒.๖ ๑๕.๕ 

๓๐๐ ๖.๗ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๙ 

๔๐๐ ๖.๘ ๙.๙ ๑๓.๐ ๑๖.๑ 

ทิศตะวันออก ๑๕ ๖.๗ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๘ 

๓๐ ๖.๘ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๘ 

๕๐ ๖.๘ ๙.๘ ๑๒.๙ ๑๕.๙ 

๑๐๐ ๖.๘ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๒ 

๒๐๐ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๔ ๑๖.๖ 

๓๐๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๗ ๑๗.๐ 

๔๐๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๒ 

 

 

๓๑ 



 

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๔๕ ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๓ 

๓๐ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๒ ๑๖.๓ 

๕๐ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๔ 

๑๐๐ ๗.๐ ๑๐.๒ ๑๓.๕ ๑๖.๗ 

๒๐๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๘ ๑๗.๒ 

๓๐๐ ๗.๒ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๖ 

๔๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๓ ๑๗.๘ 

 ทิศใต ๑๕ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๒ ๑๖.๓ 

๓๐ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๔ 

๕๐ ๗.๐ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๕ 

๑๐๐ ๗.๐ ๑๐.๓ ๑๓.๕ ๑๖.๘ 

๒๐๐ ๗.๑ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 

๓๐๐ ๗.๒ ๑๐.๗ ๑๔.๒ ๑๗.๗ 

๔๐๐ ๗.๓ ๑๐.๘ ๑๔.๔ ๑๗.๙ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๖.๘ ๙.๙ ๑๓.๐ ๑๖.๐ 

๓๐ ๖.๘ ๙.๙ ๑๓.๐ ๑๖.๑ 

๕๐ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๒ 

๑๐๐ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๔ 

๒๐๐ ๗.๑ ๑๐.๔ ๑๓.๖ ๑๖.๙ 

๓๐๐ ๗.๒ ๑๐.๕ ๑๓.๙ ๑๗.๓ 

๔๐๐ ๗.๒ ๑๐.๗ ๑๔.๑ ๑๗.๖ 

ทิศตะวันตก ๑๕ ๖.๖ ๙.๕ ๑๒.๔ ๑๕.๓ 

๓๐ ๖.๖ ๙.๖ ๑๒.๕ ๑๕.๔ 

๕๐ ๖.๗ ๙.๖ ๑๒.๖ ๑๕.๕ 

๑๐๐ ๖.๗ ๙.๗ ๑๒.๗ ๑๕.๘ 

๒๐๐ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๒ 

๓๐๐ ๖.๙ ๑๐.๒ ๑๓.๔ ๑๖.๖ 

๔๐๐ ๗.๐ ๑๐.๓ ๑๓.๕ ๑๖.๘ 

 

 

 

๓๒ 



 

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๔๕ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๖.๓ ๙.๐ ๑๑.๗ ๑๔.๔ 

  ๓๐ ๖.๓ ๙.๐ ๑๑.๗ ๑๔.๔ 

  ๕๐ ๖.๔ ๙.๑ ๑๑.๘ ๑๔.๕ 

  ๑๐๐ ๖.๔ ๙.๒ ๑๒.๐ ๑๔.๗ 

  ๒๐๐ ๖.๕ ๙.๔ ๑๒.๓ ๑๕.๒ 

  ๓๐๐ ๖.๖ ๙.๖ ๑๒.๕ ๑๕.๕ 

  ๔๐๐ ๖.๗ ๙.๗ ๑๒.๗ ๑๕.๗ 

๖๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๕.๔ ๗.๔ ๙.๔ ๑๑.๓ 

๓๐ ๕.๔ ๗.๔ ๙.๔ ๑๑.๔ 

๕๐ ๕.๔ ๗.๔ ๙.๔ ๑๑.๔ 

๑๐๐ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๖ ๑๑.๖ 

๒๐๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๘ ๑๑.๘ 

๓๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๙ ๑๒.๑ 

๔๐๐ ๕.๗ ๗.๙ ๑๐.๐ ๑๒.๒ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๒ 

๓๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๙ ๑๓.๓ 

๕๐ ๖.๐ ๘.๕ ๑๐.๙ ๑๓.๓ 

๑๐๐ ๖.๑ ๘.๖ ๑๑.๐ ๑๓.๕ 

๒๐๐ ๖.๒ ๘.๗ ๑๑.๓ ๑๓.๘ 

๓๐๐ ๖.๓ ๘.๙ ๑๑.๕ ๑๔.๑ 

๔๐๐ ๖.๓ ๙.๐ ๑๑.๖ ๑๔.๓ 

ทิศตะวันออก ๑๕ ๖.๓ ๙.๐ ๑๑.๗ ๑๔.๔ 

๓๐ ๖.๔ ๙.๑ ๑๑.๘ ๑๔.๕ 

๕๐ ๖.๔ ๙.๑ ๑๑.๘ ๑๔.๕ 

๑๐๐ ๖.๔ ๙.๒ ๑๒.๐ ๑๔.๗ 

๒๐๐ ๖.๖ ๙.๔ ๑๒.๓ ๑๕.๑ 

๓๐๐ ๖.๖ ๙.๖ ๑๒.๕ ๑๕.๔ 

๔๐๐ ๖.๗ ๙.๗ ๑๒.๗ ๑๕.๖ 

 
๓๓ 

 



    

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๖๐ ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๖.๕ ๙.๓ ๑๒.๒ ๑๕.๐ 

  ๓๐ ๖.๕ ๙.๔ ๑๒.๒ ๑๕.๐ 

  ๕๐ ๖.๖ ๙.๔ ๑๒.๓ ๑๕.๑ 

  ๑๐๐ ๖.๖ ๙.๕ ๑๒.๔ ๑๕.๓ 

  ๒๐๐ ๖.๗ ๙.๗ ๑๒.๘ ๑๕.๘ 

  ๓๐๐ ๖.๘ ๙.๙ ๑๓.๐ ๑๖.๑ 

  ๔๐๐ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๒ ๑๖.๓ 

 ทิศใต ๑๕ ๖.๕ ๙.๔ ๑๒.๒ ๑๕.๑ 

๓๐ ๖.๖ ๙.๔ ๑๒.๓ ๑๕.๑ 

๕๐ ๖.๖ ๙.๕ ๑๒.๓ ๑๕.๒ 

๑๐๐ ๖.๗ ๙.๖ ๑๒.๕ ๑๕.๔ 

๒๐๐ ๖.๘ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๙ 

๓๐๐ ๖.๙ ๑๐.๐ ๑๓.๑ ๑๖.๒ 

๔๐๐ ๖.๙ ๑๐.๑ ๑๓.๓ ๑๖.๔ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๖.๔ ๙.๒ ๑๑.๙ ๑๔.๗ 

๓๐ ๖.๕ ๙.๒ ๑๒.๐ ๑๔.๗ 

๕๐ ๖.๕ ๙.๓ ๑๒.๑ ๑๔.๘ 

๑๐๐ ๖.๕ ๙.๔ ๑๒.๒ ๑๕.๑ 

๒๐๐ ๖.๗ ๙.๖ ๑๒.๕ ๑๕.๕ 

๓๐๐ ๖.๘ ๙.๘ ๑๒.๘ ๑๕.๘ 

๔๐๐ ๖.๘ ๙.๙ ๑๒.๙ ๑๖.๐ 

ทิศตะวันตก ๑๕ ๖.๒ ๘.๘ ๑๑.๓ ๑๓.๙ 

๓๐ ๖.๒ ๘.๘ ๑๑.๔ ๑๔.๐ 

๕๐ ๖.๒ ๘.๙ ๑๑.๕ ๑๔.๑ 

๑๐๐ ๖.๓ ๙.๐ ๑๑.๖ ๑๔.๓ 

๒๐๐ ๖.๔ ๙.๒ ๑๑.๙ ๑๔.๗ 

๓๐๐ ๖.๕ ๙.๓ ๑๒.๒ ๑๕.๐ 

๔๐๐ ๖.๖ ๙.๔ ๑๒.๓ ๑๕.๒ 

    

    

๓๔ 

    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๖๐ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๕.๙ ๘.๒ ๑๐.๕ ๑๒.๘ 

  ๓๐ ๕.๙ ๘.๒ ๑๐.๕ ๑๒.๘ 

  ๕๐ ๕.๙ ๘.๒ ๑๐.๖ ๑๒.๙ 

  ๑๐๐ ๖.๐ ๘.๓ ๑๐.๗ ๑๓.๑ 

  ๒๐๐ ๖.๑ ๘.๕ ๑๑.๐ ๑๓.๕ 

  ๓๐๐ ๖.๑ ๘.๗ ๑๑.๒ ๑๓.๗ 

  ๔๐๐ ๖.๒ ๘.๘ ๑๑.๓ ๑๓.๙ 

๗๕ ทิศเหนือ ๓๐ ๕.๐ ๖.๖ ๘.๒ ๙.๙ 

๕๐ ๕.๐ ๖.๖ ๘.๓ ๙.๙ 

๑๐๐ ๕.๐ ๖.๗ ๘.๔ ๑๐.๐ 

๒๐๐ ๕.๑ ๖.๘ ๘.๕ ๑๐.๒ 

๓๐๐ ๕.๒ ๖.๙ ๘.๗ ๑๐.๔ 

๔๐๐ ๕.๒ ๗.๐ ๘.๗ ๑๐.๕ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๕.๕ ๗.๖ ๙.๗ ๑๑.๗ 

๓๐ ๕.๖ ๗.๖ ๙.๗ ๑๑.๘ 

๕๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๘ 

๑๐๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๘ ๑๑.๙ 

๒๐๐ ๕.๗ ๗.๙ ๑๐.๐ ๑๒.๒ 

๓๐๐ ๕.๘ ๘.๐ ๑๐.๒ ๑๒.๔ 

๔๐๐ ๕.๘ ๘.๑ ๑๐.๓ ๑๒.๕ 

ทิศตะวันออก ๑๕ ๕.๙ ๘.๒ ๑๐.๖ ๑๒.๙ 

๓๐ ๕.๙ ๘.๓ ๑๐.๖ ๑๒.๙ 

๕๐ ๕.๙ ๘.๓ ๑๐.๖ ๑๓.๐ 

๑๐๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๗ ๑๓.๑ 

๒๐๐ ๖.๑ ๘.๕ ๑๑.๐ ๑๓.๔ 

๓๐๐ ๖.๒ ๘.๗ ๑๑.๒ ๑๓.๗ 

๔๐๐ ๖.๒ ๘.๘ ๑๑.๓ ๑๓.๘ 

    

    

   
๓๕ 

 



    

มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๗๕ ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๖.๑ ๘.๕ ๑๑.๐ ๑๓.๕ 

  ๓๐ ๖.๑ ๘.๖ ๑๑.๐ ๑๓.๕ 

  ๕๐ ๖.๑ ๘.๖ ๑๑.๑ ๑๓.๖ 

  ๑๐๐ ๖.๒ ๘.๗ ๑๑.๒ ๑๓.๗ 

  ๒๐๐ ๖.๓ ๘.๙ ๑๑.๕ ๑๔.๑ 

  ๓๐๐ ๖.๔ ๙.๐ ๑๑.๗ ๑๔.๓ 

  ๔๐๐ ๖.๔ ๙.๑ ๑๑.๘ ๑๔.๕ 

 ทิศใต ๑๕ ๖.๑ ๘.๖ ๑๑.๐ ๑๓.๕ 

  ๓๐ ๖.๑ ๘.๖ ๑๑.๑ ๑๓.๖ 

  ๕๐ ๖.๑ ๘.๖ ๑๑.๑ ๑๓.๖ 

๑๐๐ ๖.๒ ๘.๗ ๑๑.๓ ๑๓.๘ 

๒๐๐ ๖.๓ ๘.๙ ๑๑.๖ ๑๔.๒ 

๓๐๐ ๖.๔ ๙.๑ ๑๑.๘ ๑๔.๔ 

๔๐๐ ๖.๕ ๙.๒ ๑๑.๙ ๑๔.๖ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๗ ๑๓.๑ 

๓๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๒ 

๕๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๓ 

๑๐๐ ๖.๑ ๘.๕ ๑๑.๐ ๑๓.๔ 

๒๐๐ ๖.๒ ๘.๗ ๑๑.๓ ๑๓.๘ 

๓๐๐ ๖.๓ ๘.๙ ๑๑.๕ ๑๔.๑ 

๔๐๐ ๖.๓ ๙.๐ ๑๑.๖ ๑๔.๒ 

ทิศตะวันตก ๑๕ ๕.๗ ๗.๙ ๑๐.๑ ๑๒.๓ 

๓๐ ๕.๘ ๘.๐ ๑๐.๒ ๑๒.๔ 

๕๐ ๕.๘ ๘.๐ ๑๐.๓ ๑๒.๕ 

๑๐๐ ๕.๙ ๘.๑ ๑๐.๔ ๑๒.๗ 

๒๐๐ ๖.๐ ๘.๓ ๑๐.๖ ๑๓.๐ 

๓๐๐ ๖.๐ ๘.๔ ๑๐.๘ ๑๓.๒ 

๔๐๐ ๖.๑ ๘.๕ ๑๐.๙ ๑๓.๔ 

    

    
๓๖ 

    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๗๕ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๕.๔ ๗.๔ ๙.๓ ๑๑.๓ 

  ๓๐ ๕.๔ ๗.๔ ๙.๓ ๑๑.๓ 

  ๕๐ ๕.๕ ๗.๔ ๙.๔ ๑๑.๔ 

  ๑๐๐ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๕ ๑๑.๕ 

  ๒๐๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๘ 

  ๓๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๙ ๑๒.๐ 

  ๔๐๐ ๕.๗ ๗.๙ ๑๐.๐ ๑๒.๑ 

๙๐ ทิศเหนือ ๑๕ ๔.๗ ๖.๑ ๗.๕ ๘.๙ 

  ๓๐ ๔.๗ ๖.๑ ๗.๕ ๘.๙ 

  ๕๐ ๔.๗ ๖.๑ ๗.๕ ๘.๙ 

  ๑๐๐ ๔.๘ ๖.๒ ๗.๖ ๙.๐ 

๒๐๐ ๔.๘ ๖.๓ ๗.๗ ๙.๒ 

๓๐๐ ๔.๙ ๖.๓ ๗.๘ ๙.๓ 

๔๐๐ ๔.๙ ๖.๔ ๗.๙ ๙.๔ 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ ๕.๒ ๖.๙ ๘.๖ ๑๐.๔ 

๓๐ ๕.๒ ๖.๙ ๘.๗ ๑๐.๔ 

๕๐ ๕.๒ ๖.๙ ๘.๗ ๑๐.๔ 

๑๐๐ ๕.๒ ๗.๐ ๘.๘ ๑๐.๕ 

๒๐๐ ๕.๓ ๗.๑ ๘.๙ ๑๐.๗ 

๓๐๐ ๕.๔ ๗.๒ ๙.๐ ๑๐.๙ 

๔๐๐ ๕.๔ ๗.๓ ๙.๑ ๑๑.๐ 

ทิศตะวันออก ๑๕ ๕.๕ ๗.๔ ๙.๔ ๑๑.๓ 

๓๐ ๕.๕ ๗.๔ ๙.๔ ๑๑.๔ 

๕๐ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๔ ๑๑.๔ 

๑๐๐ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๕ ๑๑.๕ 

๒๐๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๗ 

๓๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๘ ๑๑.๙ 

๔๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๙ ๑๒.๐ 

    

    

 
๓๗ 

    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๙๐ ทิศตะวันออกเฉียงใต ๑๕ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๘ 

  ๓๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๘ 

  ๕๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๘ ๑๑.๙ 

  ๑๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๙ ๑๒.๐ 

  ๒๐๐ ๕.๘ ๗.๙ ๑๐.๑ ๑๒.๒ 

  ๓๐๐ ๕.๙ ๘.๐ ๑๐.๒ ๑๒.๔ 

  ๔๐๐ ๕.๙ ๘.๑ ๑๐.๓ ๑๒.๖ 

 ทิศใต ๑๕ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๘ 

  ๓๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๘ ๑๑.๘ 

  ๕๐ ๕.๗ ๗.๗ ๙.๘ ๑๑.๙ 

  ๑๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๙ ๑๒.๐ 

๓๐๐ ๕.๙ ๘.๑ ๑๐.๓ ๑๒.๕ 

๔๐๐ ๕.๙ ๘.๒ ๑๐.๔ ๑๒.๖ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต ๑๕ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๕ ๑๑.๔ 

๓๐ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๕ ๑๑.๕ 

๕๐ ๕.๖ ๗.๖ ๙.๖ ๑๑.๖ 

๑๐๐ ๕.๖ ๗.๗ ๙.๗ ๑๑.๗ 

๒๐๐ ๕.๗ ๗.๘ ๙.๙ ๑๒.๐ 

๓๐๐ ๕.๘ ๗.๙ ๑๐.๐ ๑๒.๒ 

๔๐๐ ๕.๘ ๘.๐ ๑๐.๑ ๑๒.๓ 

ทิศตะวันตก ๑๕ ๕.๓ ๗.๑ ๙.๐ ๑๐.๘ 

๓๐ ๕.๓ ๗.๒ ๙.๐ ๑๐.๙ 

๕๐ ๕.๔ ๗.๒ ๙.๑ ๑๐.๙ 

๑๐๐ ๕.๔ ๗.๓ ๙.๒ ๑๑.๑ 

๒๐๐ ๕.๕ ๗.๕ ๙.๔ ๑๑.๓ 

๓๐๐ ๕.๖ ๗.๖ ๙.๕ ๑๑.๕ 

๔๐๐ ๕.๖ ๗.๖ ๙.๖ ๑๑.๖ 

    

    

    

 
๓๘ 

    



มุมเอียงของ 
ทิศทาง 

DSH 
(kJ/(m2.0C) 

สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย 

ผนัง, องศา ๐.๓ ๐.๕ ๐.๗ ๐.๙ 
๙๐ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ ๕.๐ ๖.๗ ๘.๓ ๑๐.๐ 

  ๓๐ ๕.๐ ๖.๗ ๘.๓ ๑๐.๐ 

  ๕๐ ๕.๑ ๖.๗ ๘.๔ ๑๐.๑ 

  ๑๐๐ ๕.๑ ๖.๘ ๘.๕ ๑๐.๒ 

  ๒๐๐ ๕.๒ ๖.๙ ๘.๗ ๑๐.๔ 

  ๓๐๐ ๕.๓ ๗.๐ ๘.๘ ๑๐.๖ 

  ๔๐๐ ๕.๓ ๗.๑ ๘.๙ ๑๐.๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๙ 

      


